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English

INTRODUCTION

Description

The Signature 8NT is a 3-way in-wall speaker
capable of true audiophile performance.
The total design is divided into four separate
modules:

1. Wall frame and grille

2. Baffle with drive units and crossover

3. PMK (Pre/post Mount Kit)

4. Back box
Separately packing each module enables parts
to be stored safely off site until they are needed.
The first two modules are required for all
installations and so are delivered together in a
master carton. See below in this section to find
out whether you need either the PMK or the
back box for your particular application. You will
need one of them, but not both.

The speaker may be bi-wired or bi-amplified if
desired. On delivery, the two pairs of input
terminals are shorted together for single wiring by
two looped link wires on the crossover board. To
bi-wire or bi-amplify, snip these link wires at the
top of the loop. This will allow enough length for
reconnection later if desired.

Do not begin the work until you have thoroughly
read this guide.

To get the best from the speaker, it is important
that it is installed in a proper manner. We suggest
you familiarise yourself fully with these
instructions before starting any work. If there is
any point you do not understand, help and
advice is available from the appointed B&W
distributor/importer in your country.

Installation options

Warning;

The speaker drive units create stray magnetic
fields, which may affect televisions containing
conventional cathode ray picture tubes. Keep the

speaker at least 50cm (20 in) clear of such
devices. Some particularly sensitive televisions
may require further spacing.

The Signature 8NT can be installed in drywall or
solid construction in either vertical or horizontal
orientation. With existing drywall construction,
the speaker can readily be retrofitted in the
vertical orientation. However, horizontal
orientation requires cutting into vertical wall
studs, so is a major job, more akin to new
construction than normal retrofit.

The wall frame and grille

The wall frame is installed after final plastering,
but before decorating. The grille mesh and frame
may be painted as desired before the baffle and
drivers are fitted.

The baffle

The baffle contains all the working parts of the
system. Having it separate from the frame makes
it easier to fit the frame and avoids possible
damage to the drivers during decorating.

The back box

In drywall construction, the back box provides
extra sound insulation between adjacent rooms
and a safety barrier to the spread of fire between
the wall cavity and the room. If you are working
with solid walls, the back box gives a defined
working volume that extends beyond the
immediate area of the speaker itself. Any smaller
volume and the speaker will have a restricted
bass performance. For extra flexibility in
installation, for example keeping clear of other
objects in the wall, the speaker may be
positioned either in the centre of the back box, or
to one end. (Figure 16 )

The PMK

The PMK is used in drywall construction
whenever the back box is not required, whether
new construction or retrofit.

PLANNING THE SPEAKER POSITION

Overview
Consider carefully where the speakers are to be

placed in the room according to the application.
The following are guidelines but, as with any
custom installation, specific on-site conditions
may require adaptation. In particular, the position
of wall studs in drywall construction may
necessitate adjustment of the recommended
speaker position.

The speaker may be installed in either vertical or
horizontal orientation, the latter normally used for
centre channel applications to allow positioning
above or beneath the screen.

In order to maintain optimum horizontal
dispersion through the upper crossover region
and cover a spread of listeners, the centre
portion of the baffle containing the midrange and
tweeter should be rotated by 90° so that the
drivers are positioned one above the other.

The summing axis of the midrange and tweeter is
deliberately tilted 5° towards the midrange driver
and this, together with the ability to rotate of the
centre portion of the baffle, permits greater
freedom when planning the vertical position of
the speakers. If the speaker is to be mounted
with its centre above ear height, turn the sub-
baffle so that the tweeter is above the midrange.
If it is to be mounted below ear height, have the
tweeter below the midrange. Try to keep the
centre within 10° of ear height for best results.
Beyond 10°, a response dip at crossover wil
begin to develop, which will make the sound
seem more recessed. Consider 15° the
maximum to allow. (Figure 1)

In horizontal orientation, the speaker will cross
normally spaced vertical drywall studs, so special
stud construction will be required to give the
necessary clearance, even if not using the back
box.

2-channel audio

Aim to have the speakers and the front centre
listener approximately at the corners of an
equilateral triangle. The listening distance wil
then determine the speaker separation. If you are
restricted, err on the side of having the speakers
closer together to avoid the ‘hole in the middle*
effect. (Figure 2)

The height of the speakers should ideally be
such that the centre of the baffle is within 10° of
ear height.

Multi-channel left/right front

The angle between the speakers at the listener is
normally less than for 2-channel audio. Normally
this means the speakers are within 0.5m (20 in)
of the side of the screen.

The height should be chosen so that the centre
of the baffle is as close to screen centre height
as possible, while keeping within 10° of ear
height.

Multi-channel centre front

If using an acoustically transparent projection
screen, position the speaker as close to screen
centre as possible, while keeping within 10° of
ear height. Use vertical orientation.

In all other cases, orient the speaker horizontally
and place it either immediately above or below
the screen.

Multi-channel surround

Place the speakers with the centre of the baffle
around 60cm (2 ft) above ear height to give a
more diffuse sound than from the front speakers.
For 5.1 channel systems, the two surround
speakers should be positioned an angle of
approximately 120° round from front centre.
(Figure 3) For 6.1 EX systems, the two side
speakers should be more forward than this,
almost in line with the listeners. One speaker
should be placed on the rear wall directly in line
with the centre of the listening area. Alternatively
two rear speakers may be used side by side, one
either side of a stud in drywall construction.
(Figure 4) For 7.1 systems, the two rear speakers
should be further apart. A good guideline is for
them to have an angular spread of about 40° to
the listeners. (Figure 5)



CHECK THE CONTENTS

Wall frame and grille pack

O wall frame

O Metal grille with scrim attached

0O 8x M5 x 30mm screws (frame to PMK or
back box)

Baffle assembly pack

Baffle with drivers and crossover

8x M6 x 25mm screws (baffle to frame)
Owner's Manual

M6 Allen Key

4x Card spacers

ooogd

PMK pack

[0 PMK frame

[0 6x brackets

[0 12x self-tap screws
[0 Cut-out template

Back box pack

Back box

Foam pad

Cable entry gland
2m foam gasket strip
22x self-tap screws (front panel to back box)
16x M6 screws (brackets to back box)

16x M6 washers (brackets to back box)

M6 Allen key

O Front panel
O 4x brackets
O Rubber grommet
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INSTALLATION PROCEDURES

Existing drywall construction (retrofit)
without back box

Stage 1 - cutting the sheetrock
(plasterboard)

Simple retrofitting is only possible with vertical
orientation. For horizontal orientation, follow the
instructions for new construction.

Use a stud-finding tool to find the position of the
wall studs. Preferably choose a cavity that has no
other services running through it in order to avoid
the likelihood of rattles. There should be a
minimum of 120cm (4 ft) between any cross
studs to allow sufficient working volume behind
the speaker.

Using the template provided and a spirit level,
mark and cut out the hole for the speaker.

Stage 2 - preparing the cavity (Figure 6)
Pull the cable through to the top of the aperture
plus 30cm (1 ft) to facilitate connection.

Insert suitable absorbent wadding into the cavity,
but leave the area immediately behind the
aperture clear. Glass or mineral fibre normally
used for heat insulation and open cell foam are
suitable for this purpose, but ensure they comply
with the appropriate local fire and building
regulations.

Stage 3 - fitting the wall frame

Have on hand the PMK frame, the wall frame
(having removed the metal grille) and at least 2
screws from the wall frame module.

New drywall construction
without back box

Stage 1 - fitting the PMK
Ensure the wall studding is properly prepared.

In vertical orientation, the PMK fits between two
adjacent studs on standard 40cm (16 in)
spacing. The speaker needs a minimum of 40
litres (1.4 cu ft) operating volume, so ensure there
is @ minimum of 120cm (4 ft) clear height in the
cavity not obstructed by cross studs. (Figure 9)

In horizontal orientation, it is necessary to cut
through 2 vertical studs and therefore cross
studs should be fitted above and below the
speaker to support the wall. A clear vertical
spacing of 38cm (15 in) between the cross studs
is needed to provide the necessary volume for
the speaker. (Figure 10)

Keep the whole of the cavity available to the
speaker clear of services or ducting that may be
induced to rattle.

Screw the 6 brackets to the front of the PMK
frame using the self-tapping screws provided. In
vertical orientation, use the 6 anchor positions
down the long sides. (Figure 9)

In horizontal orientation, use the 4 anchor
positions along the short sides and the 2 central
ones along the long side. (Figure 10)

Screw or nail the brackets to the wall studs,
using a spirit level to ensure the frame is properly
square.

New drywall construction
with back box

Stage 1 - fitting the back box
Ensure the wall studding is properly prepared so

that there is sufficient clearance for the back box
and its cable entry gland. The speaker baffle may
be positioned either in the centre or to one end
of the back box, allowing greater flexibility in
positioning the back box around the desired
speaker position. (Figure 16)

In vertical orientation, the back box fits between
two adjacent studs if on standard 40cm (16 in)
spacing. (Figure 13)

In horizontal orientation, it is necessary to cut
through 3 vertical studs and therefore cross
studs should be fitted above and below the back
box to support the wall. (Figure 14)

Attach the 4 brackets to the back box as
required to fix to the wall studs. Use 4 M6
machine screws and washers per bracket. If the
brackets are fitted to a short side, they overlap
and only 6 screws are required to fix 2 brackets.
Do not tighten the screws fully at this stage to
allow the brackets to slide. (Figures 13, 14 & 15)

Knock out one of the circular cable entry discs in
the back box and fit the cable entry gland. If
using vertical orientation, knock out the disc in
the short side at the open end. If using horizontal
orientation, knock out one of the discs in a long
side, preferably one nearest the open end.

New solid wall construction
with back box

Stage 1 - building in the back box
The back box is used to define the working

volume of the speaker and should be built in to
the brick or block work in a similar manner to a
window frame. The brackets, machine screws
and cable entry gland supplied will not be
required. Care must be taken to avoid the back
box rattling against the wall. It should therefore
be wedged in position such as to give a clear
gap all round. If it is desired to settle the back
box onto the lower course of bricks, use a
flexible mastic rather than cement or mortar. The
back box is not designed to take the weight of
the wall above, so a suitable lintel should be
used. (Figure 18)

Before positioning the back box in the wall,
knock out one of the circular cable entry discs in
the back box and fit the rubber grommet to
avoid chafing the cable. The cable entry gland is
not required. If the wall is an internal, single
thickness wall, it is probably easiest to use one
of the cable entries in the back face and run the
cable on the reverse side of the wall. (Figure 19)
To aid alignment, temporarily fit the front panel to
the back box the desired way round, using 2 of
the self-tapping screws. (Figure 16)

To prevent debris entering the back box, tape a
sheet of polythene or similar over the aperture
until all the brickwork is complete.



With retrofit applications, the brackets and
screws provided in the PMK pack are not
required.

Warning:

Beware of the edges of the sliding nuts when
handling the PMK frame. You may wish to wear a
glove.

Feed the PMK frame through the aperture in the
sheetrock (plasterboard) and pull forward into
position. (Figure 7)

With one arm passing through the wall frame,
hold the PMK in place and offer the wall frame
into position with the other hand. Pinching the
parts to each side of the sheetrock with one
hand, insert and finger tighten the 2 screws to
hold the parts together. (Figure 8)

Insert the remaining 6 screws and level the frame
before tightening the screws until the wall frame
and PMK frame securely grip the sheetrock.

Feed the speaker cable (single or bi-wire) to the
nearest end of the PMK frame to avoid having to
pass the cable behind the speaker. Secure the
cable so that it cannot rattle against the studding
or drywall panels. Allow around 30cm (1 ft) of
free cable to facilitate connection.

Stage 2 - fitting the sheetrock (Figure 11)
Attach the sheetrock (plasterboard) to the wall
and cut out an aperture flush with the inner edge
of the PMK front face.

Fill the cavity outside the area of the PMK with
suitable absorbent wadding. Glass or mineral
fibre normally used for heat insulation and open
cell foam are suitable for this purpose, but ensure
they comply with the appropriate local fire and
building regulations.

Stage 3 - fitting the wall frame (Figure 12)
Fit the wall frame after the final plaster skim coat
has been applied, but before decoration.

Remove the grille mesh from the wall frame and
screw the frame to the PMK using the 8 screws
provided.

Remove the nut at the short end of the entry
gland and insert from the outside so the long end
points out of the back box. Refit and tighten the
nut on the inside of the back box. (Figure 15)

To aid alignment, temporarily fit the front panel to
the back box the desired way round, using 2 of
the self-tapping screws. (Figure 16)

Line up the back box and screw or nail the
brackets to the wall studs. Use a spirit level to
ensure the frame is properly level and tighten all
the screws holding the brackets to the back box.
(Figures 13 & 14)

Remove the front panel and feed the speaker
cable (single or bi-wire) through the cable entry
gland. Route the cable through the wooden
bracing studs and pull through enough length to
reach the nearest end of the opening in the front
panel plus 30cm (1 ft) for ease of connection.
Secure the cable so that it cannot rattle against
the studding or drywall panels. Tighten the cable
entry gland around the cable.

Position the foam pad in the back box so it wil
clear the aperture and screw the front panel
securely in place in the desired orientation.
(Figure 16 with foam position in grey) Use 16
self-tap screws round the outer edge, 4 in the
recessed long sides of the aperture and 2 near
one short side of the aperture.

Run the foam tape provided round the edge of
the aperture to act as a seal to the sheetrock.
(Figure 17)

Stage 2 - fitting the sheetrock

Attach the sheetrock (plasterboard) to the wall
and cut out an aperture flush with the lip of the
opening in the back box. (Figure 11)

Remove debris from the inside of the back box
with a vacuum cleaner.

Stage 3 - fitting the wall frame (Figure 12)
Fit the wall frame after the final plaster skim coat
has been applied, but before decoration.

Remove the grille mesh from the wall frame and
screw the frame to the back box using the 8
screws provided.

When the brickwork is complete, remove the
front panel from the back box. Run the cable into
the back box. Take it to where one end of the
aperture will be, then leave an additional 30cm

(1 ft) to aid connection.

Position the foam pad in the back box so it will
clear the aperture and screw the front panel
securely in place in the desired orientation.
(Figure 16 with foam position in grey) Use 16
self-tap screws round the outer edge, 4 in the
recessed long sides of the aperture and 2 near
one short side of the aperture.

Run the foam tape provided round the edge of
the aperture to act as a seal. (Figure 17)

Stage 2 - finishing the wall

Even if plastering the wall in the traditional
manner, we recommend that, for vibration
reasons outlined above, the surfaces of the back
box (front and back) are covered by sheetrock
(plasterboard) attached with mastic. On the front
face, a hole should be cut in the sheetrock flush
with the lip of the aperture in the back box. At
the back, allow for the cable if necessary.

If there is no option to wet plastering, pre-coat
the back box with a suitable adhesive first.

Remove debris from the inside of the back box
with a vacuum cleaner.

Stage 3 - fitting the wall frame (Figure 12)
Fit the wall frame after the final plaster skim coat
has been applied, but before decoration.

Remove the grille mesh from the wall frame and
screw the frame to the back box using the 8
screws provided.



All applications

Stage 4 - decorating

In preparation for painting, lightly abrade the
flange of the wall frame with fine emery cloth to
provide a key and remove the scrim from the
back of the grille mesh.

The frame and grille may be painted using
normal water-, oil- or enamel-based paint,
applied by brush, roller or spray as desired.
Spray painting the metal grille is preferred as
there is less chance of blocking the holes.

Do not paint the grille mesh with the textile scrim
in place as this will close the pores and impair
the sound quality.

Stage 5 - fitting the baffle and grille

The baffle assembly is supplied with a steel bar
linking the magnets of the bass and midrange
drive units. This bar is for protection against
shock in transit and must be removed before
fitting the baffle, by simply removing the central
screw into the midrange drive unit. We suggest
you retain the bar, spacer and screw should the
baffle need to be transported at a later date.

Orient the baffle so that the terminals are close to
the cable. Before fitting, make sure the central
sub-baffle is the right way round. The tweeter
and midrange should be one above the other,
with the midrange nearer ear height. (Figure 1)

Tape the 4 card spacers in the bottom corners of
the wall frame to give the correct vertical and
horizontal alignment. Lodge the lower edge of
the baffle in the wall frame and lean the top out
while connections are made. Check to see that
the wire loop links are cut if you are bi-wiring or
remain connected for single wiring. Then push
the baffle fully into place and secure with the
screws provided. Remove the card spacers.
(Figure 20)

Refit the scrim to the grile mesh and smooth
down all bubbles before pushing the grille into
position. If the scrim does not lie neatly on the
grille, spray the back of the metal mesh (not the
scrim) with a suitable adhesive such as 3M
Spraymount.

HANDING OVER

On completion of the job, fill in the dealer details
section of the Owner's Manual/Warranty booklet
from the baffle assembly pack and hand it to the
client.

Francais

INTRODUCTION

Description

La Signature 8NT est une enceinte encastrable 3
voies capable de performances réellement
audiophiles.

Sa conception d’ensemble se compose de
quatre modules séparés :

1. Le chassis mural et la grille frontale

2. Le baffle, avec les haut-parleurs et le filtre

3. Le kit de pré/post-montage PMK (Pre/post

Mount Kit)

4. Le volume de charge arriére Back box
Chacun de ces modules est emballé
séparément, afin de pouvoir le stocker en
sécurité tant qu’on n’en a pas besoin. Les deux
premiers modules sont nécessaires dans tous les
types d’installation, et ils sont donc regroupés
dans un carton extérieur principal. Voir plus loin
dans cette introduction les cas ou seront
nécessaire le kit de montage PMK et/ou la boite

Veuillez conserver une distance d’au moins 50
cm entre les haut-parleurs et ce tube. Quelques
téléviseurs particulierement sensibles
nécessiteront un espacement encore plus grand.

La Signature 8NT peut étre installée dans un mur
plein ou un mur creux, en position verticale ou
horizontale. Dans les parois creuses existantes, il
n’y a pas de probléme majeur pour une
installation verticale. Par contre, une installation
horizontale nécessitera presque obligatoirement
de couper les supports verticaux des parois, ce
qui constitue une tache ardue et délicate,
s’apparentant pratiquement au montage d’une
nouvelle cloison.

Le chéssis mural et la grille frontale

Le chassis mural se pose apres enduit du mur,
mais avant décoration. La grille et le cadre
peuvent étre peints avant fixation du baffle et des
haut-parleurs, si désiré.

Le baffle

Le baffle supporte tous les éléments actifs du
systeme. Le fait qu’il soit indépendant du cadre-
chassis permet une installation aisée de celui-ci,
et évite tout dommage éventuel aux haut-

étre pris comme des conseils d’ordre général,
mais, comme dans n’importe quelle installation
personnalisée, les conditions particuliéres de
chaque site peuvent nécessiter des adaptations.
En particulier, la position des supports verticaux
des parois creuses peut nécessiter quelques
ajustements par rapport a la position idéale
prédéterminée de chaque enceinte.

L’enceinte peut étre positionnée verticalement ou
horizontalement, cette derniére position étant
normalement utilisée en enceinte centrale, pour
un fonctionnement idéal sous ou derriere I"écran.

Afin de conserver une dispersion horizontale
optimale dans la partie supérieure du filtre, et de
bénéficier au plus grand nombre d’auditeurs
possible, la partie centrale supportant le haut-
parleur médium et le tweeter peut pivoter de 90°
de telle maniére que les deux haut-parleurs
soient toujours positionnés I'un au-dessous de
I'autre.

L’axe commun du médium et du tweeter est
volontairement incliné de 5° ce qui, associé au
pivotement de 90° au centre de la platine,
permet une grande liberté lorsqu’on choisit la

La hauteur des enceintes sous-entend que
I'angle entre le centre du baffle et I'oreille des
auditeurs est de 10°.

Reproduction multicanal, enceintes avant
gauche et droite

L’'angle formé entre les enceintes et 'auditeur
privilégié doit étre inférieur & celui nécessaire a
une reproduction uniquement deux canaux.
Normalement, les deux enceintes doivent
dépasser d’environ 50 cm chaque extrémité de
I'écran.

La hauteur doit étre choisie de telle maniére que
le centre des baffles soit le plus pres possible du
centre de I'écran, en conservant un angle de 10°
avec les oreilles des auditeurs.

Reproduction multicanal, enceinte centrale
avant

Si vous utilisez un écran transparent
acoustiquement, placez I'enceinte aussi pres que
possible du centre de I’écran, en conservant un
angle de 10° avec les oreilles des auditeurs.



arriére Back box, dans des applications
particulieres. Vous aurez peut-étre besoin de 'un
ou de I'autre, mais jamais des deux.

L’enceinte peut étre bi-cablée ou bi-amplifiée, si
désiré. A la livraison, les deux paires de prises
sont reliées entre elles, pour un cablage simple,
par des cables de liaison sur le circuit imprimé du
filtre. Pour bi-cabler ou bi-amplifier I'enceinte,
coupez ces cables a une extrémité de la boucle
qu’ils forment ; cela leur laissera suffisamment de
longueur pour les reconnecter éventuellement,
dans le futur.

Ne commencez pas l'installation sans avoir
soigneusement et intégralement lu ce guide.

Pour obtenir les meilleurs résultats de cette
enceinte, il est trés important qu’elle soit installée
correctement. Nous vous suggérons de vous
familiariser avec I'ensemble des instructions qui
suivent avant de commencer le travail. S’ily a un
point que vous ne comprenez pas parfaitement,
aide et conseil sont toujours disponibles aupres
de votre revendeur agréé et du distributeur
officiel B&W, dans votre pays.

Options d’installation

Attention :

Les haut-parleurs génerent des champs
magnétiques pouvant affecter les téléviseurs
utilisant des tubes cathodiques traditionnels.

parleurs pendant les opérations de décoration.

La boite arriere Back box

Pour les installations dans les murs creux, la
Back box assure une isolation acoustique
supplémentaire vis-a-vis des pieces adjacentes,
et une protection efficace en cas d’incendie,
entre la cavité murale et la piece. Dans le cas
des murs pleins, la Back box définit un volume
de charge précis parfaitement adapté, juste
derriere I'enceinte proprement dite. Un volume
arriére plus réduit entrainera des performances
limitées dans le grave. Pour une grande
souplesse dans I'installation, par exemple pour
éloigner I'enceinte d’autres objets encastrés dans
le mur, celle-ci peut étre positionnée au centre de
la Black box, ou a I'une ou I'autre de ses
extrémités (figure 16).

Le kit PMK

Le kit PMK est utilisé dans les parois creuses, la

ou la Back box n’est pas nécessaire, dans une
construction en cours ou existante.

DETERMINER LA POSITION DE
LENCEINTE

Considérations générales

Veuillez considérer avec une grande attention la
position des enceintes en fonction de leur
utilisation finale. Les conseils suivants doivent

position verticale de I'enceinte. Si I'enceinte est
montée avec son centre positionné au-dessus
des oreilles des auditeurs, tournez la platine
centrale de telle maniere que le tweeter se trouve
au-dessus du haut-parleur médium. Si elle est
montée avec le centre au-dessous des oreilles
des auditeurs, laissez le tweeter au-dessus du
haut-parleur médium. Essayez de laisser le
centre dans un angle maximum de 10° par
rapport aux oreilles des auditeurs. Au-dela de cet
angle, la courbe de réponse commencera a
chuter, donnant I'impression que le son est
moins transparent. Considérez une valeur de 15°
comme un maximum. (figure 1)

En position horizontale, I’enceinte va
certainement couper les supports verticaux des
cloisons, ce qui nécessitera une modification
spéciale de la structure de ces supports, afin de
laisser I'espace nécessaire a I'enceinte, méme si
on n'utilise pas la Back box.

Audio 2 canaux

Essayez de conserver une position ou les deux
enceintes et 'auditeur se trouvent aux angles
d’un triangle équilatéral. La distance d’écoute
détermine donc la distance séparant les deux
enceintes. Si cela n’est pas possible, rapprochez
les enceintes afin d’éviter surtout la création d’un
effet de « trou au milieu ». (figure 2)

Dans tous les autres cas, orientez I'enceinte
horizontalement et placez-la directement au-
dessus ou au-dessous de I'écran.

Enceintes arriére Surround multicanal

Positionnez les enceintes avec le centre de leur
baffle placé approximativement 60 cm au-dessus
des oreilles des auditeurs afin de produire un son
plus diffus que celui émis par les enceintes avant.
Pour les systemes a 5.1 canaux, les deux
enceintes arriere Surround seront positionnées
selon un angle de 120° par rapport au centre.
(figure 3) Pour les systemes 6.1 EX, les deux
enceintes latérales doivent étre placées
nettement plus en avant, sur la méme ligne que
les auditeurs. Une enceinte doit étre positionnée
sur le mur arriére, directement en ligne avec le
centre de la zone d’écoute. On peut également
utiliser deux enceintes arriére placées cote a
cote, de part et d’autre d’un support vertical
d’un mur creux. (figure 4) Pour les systémes 7.1,
les deux enceintes arriére doivent étre plus
€éloignées I'une de I'autre. Un bon principe
consiste a les séparer de telle maniere qu’elles
forment un angle de 40° avec I'auditeur central.
(figure 5)

VERIFICATION DES CONTENUS
Chassis mural et grille frontale

[0 Chéssis mural

O Grille métallique avec son tissu attaché

[0 8 vis M5 x 30 mm (chassis pour kit PMK ou
Back box)

Baffle

O Baffle, avec les haut-parleurs et le filtre
0 8 vis M6 x 25 mm (baffle sur chassis)
O Manuel d’utilisation

O CIé Allen M6

O 4 cartes d’espacement

Pack du kit PMK

[0 Cadre PMK

[0 6 x supports

[ 12 x vis a auto-serrage
[0 Gabarit d’encastrement

Pack volume arriére Back box

O Back box O Panneau avant

O Plaque de mousse [0 4 x supports

O Gousset de passage [J Joint caoutchouc
de cable

00 2 m ruban mousse

[0 22 vis a auto-serrage (panneau avant sur

Back box)

16 vis M6 (supports sur Back box)

16 rondelles M6 (supports sur Back box)
Clé Allen M6

ooo




PROCEDURES D’INSTALLATION

Construction avec murs creux existants,
sans Back box

étape 1 - coupe de la cloison (panneau style
placoplatre)

Un simple encastrement n’est possible qu’avec
une orientation verticale. Pour une orientation
horizontale, veuillez vous reporter aux colonnes

« Nouvelle construction avec murs creux ».

Utilisez un outil spécial pour repérer la position
des supports verticaux des panneaux constituant
la cloison. Choisissez de préférence une cavité
n’abritant pas d’autres éléments internes pour
éviter tout risque de vibrations parasites. Il doit y
avoir un minimum de 120 cm d’espace entre
deux supports perpendiculaires, afin de
permettre un volume de travail suffisant derriere
I’enceinte.

Utilisez le gabarit fourni et un niveau a bulle,
marquez 'emplacement et coupez la cloison
pour dégager I'emplacement de I'enceinte.

Etape 2 - préparation de la cavité (figure 6)
Tirez le cable de branchement depuis I'intérieur
du trou, plus 30 cm pour faciliter le branchement.

Insérez un matériau amortissant adapté a
I'intérieur de la cavité, mais laissez libre toute la
zone présente immédiatement derriére
I'ouverture. De la fibre minérale, du molleton
synthétique ou des plaques de mousse
constituent des amortissants efficaces. Vérifiez
toutefois qu’ils soient en conformité avec la
législation en vigueur concernant les normes de
construction et de lutte anti-incendie.

Etape 3 - installation du chassis mural
Prenez le kit de montage PMK, le chassis mural
(aprés avoir 6té la grille frontale) et au moins
deux des vis prévues pour le montage du
chéssis.

Dans les montages sur cloisons existantes, les
supports et les vis fournies dans le pack du kit
PMK ne sont pas nécessaires.

Attention :
Prenez garde aux angles des pinces du kit PMK.
Il est conseillé de porter des gants.

Construction nouvelle avec murs creux,
sans Back box

Etape 1 - installation du kit PMK
Assurez-vous que les supports du mur sont
correctement préparés.

Dans le cas d’une orientation verticale, le kit
PMK se place sans probleme entre deux
supports adjacents d’espacement standard de
40 cm. L’enceinte a besoin d’un volume interne
de charge d’au moins 40 litres, ce qui sous-
entend qu’il existe a I'intérieur un espace d’au
moins 120 cm en hauteur non obstrué par des
cloisons perpendiculaires. (figure 9)

Dans le cas d’une orientation horizontale, il est
nécessaire de couper deux des supports
verticaux, puis de les remplacer par deux
supports horizontaux placés au-dessus et au-
dessous de I'enceinte, pour supporter le mur. Un
espace libre vertical d’au moins 38 cm, entre les
supports perpendiculaires, est nécessaire pour
fournir le volume nécessaire pour I'enceinte.
(figure 10)

Laissez toute la cavité intérieure libre de tout
cable ou tuyau, afin d’éviter toute vibration
parasite.

Vissez les six supports a I'avant du kit PMK en
utilisant les vis auto-serrantes fournies. Dans le
cas d’une orientation verticale, utilisez les six
supports horizontaux, le long des plus grands
cotés. (figure 9)

Dans le cas d’une orientation horizontale, utilisez
quatre supports horizontaux le long des petits
cotés, et deux supports verticaux le long des
grands c6tés. (figure 10)

Vissez ou clouez les supports du cadre sur les
supports des parois, en utilisant un niveau a bulle
afin de vous assurer de la parfaite
horizontalité/verticalité du cadre.

Passez-le ou les cable(s) (simple ou bi-cablage)
le plus prés possible d’un bord du cadre PMK
pour éviter que celui-ci ne passe directement
derriére les haut-parleurs. Bloquez-le pour qu’il
ne risque pas de vibrer contre les supports ou

Construction nouvelle avec murs creux,
avec Back box

Etape 1 - installation de la Back box

Vérifiez que la structure du futur mur est
correctement préparée, avec notamment
suffisamment d’espace pour la Back box et son
orifice d’entrée du cable. Le baffle de I'enceinte
pourra étre positionné au centre ou & une des
extrémités de la Back box, ce qui assure plus de
souplesse quant a I'installation de la Back box
par rapport a la position désirée de I'enceinte.
(figure 16)

Dans le cas d’une orientation verticale, la Back
box s’insére entre les deux supports verticaux
adjacents d’un espacement standard de 40 cm
(figure 13)

Dans le cas d’une orientation horizontale, il sera
nécessaire de couper trois des supports
verticaux, puis de placer des supports
horizontaux supplémentaires au-dessus et au-
dessous de la Back box, pour supporter les
panneaux du mur. (figure 14)

Fixez les quatre supports a la Back box, comme
pour fixer les panneaux de la cloison sur ses
supports verticaux. Utilisez quatre vis M6 et leurs
rondelles par support. Si les supports sont fixés sur
un des petits cotés, ils dépassent et seules six vis
sont nécessaires pour fixer deux supports. A cette
étape du montage, ne pas visser complétement
les vis afin de permettre aux supports de bouger
légérement. (figures 13, 14 & 15)

Dégagez un des disques de passage du cable et
fixez I'ensemble du gousset de passage. En
utilisation verticale, fixez ce gousset sur le plus
élevé des petits cotés. En utilisation horizontale,
utilisez le plus long coté supérieur, de préférence
prés d’un des angles avec un petit coté.
Déplacez alors le gousset en dévissant un de ces
écrous, puis en réinsérant I'ensemble a I'endroit
désiré. N'oubliez pas de revisser fermement les
deux écrous de blocage du gousset de passage
de cable. (figure 15)

Pour vous aider dans I'alignement correct, placez
I'avant de la Back box dans sa position désirée,

Construction nouvelle avec murs pleins,
avec Back box

Etape 1 - encastrement de la Back box

La Back box est congue pour définir le volume
de charge arriére de I'enceinte ; elle doit étre
encastrée dans le mur plein, briques ou
parpaings, de la méme maniére que le cadre
d’une fenétre. Les supports latéraux, leurs vis, et
le gousset de passage du cable ne sont pas
nécessaires. Un soin tout particulier doit étre pris
pour que la Back box ne puisse pas vibrer dans
le mur. Elle doit pouvoir étre placée n position
correcte avec un léger espace tout autour. Si on
doit la sceller le long d’un mur de briques, utiliser
de préférence un joint souple en silicone plutdt
que du platre ou du ciment. La Back box n’est
pas congue pour supporter le poids du mur
placé au-dessus d’elle : prévoir un linteau
approprié pour ce faire. (figure 18)

Avant de positionner la Back box dans le mur,
retirez un des disques de passage du cable et
fixez-y le joint en caoutchouc pour éviter de
couper le cable. Le gousset de passage n’est
pas nécessaire. S'il s’agit d’'un mur plein, d’une
seule piece, il sera sGrement plus pratique
d’utiliser une des entrées de cable en face arriere
de la Back box, le cable entrant dans le mur sur
sa face opposée. (figure 19)

Pour vous aider dans I'alignement correct, placez
I'avant de la Back box dans sa position désirée,
puis fixez-la temporairement avec deux vis auto-
serrantes. (figure 16)

Pour éviter que des débris n’entrent dans la
Back box, collez une feuille de plastique ou
équivalent devant I'ouverture frontale pendant
toute la période des travaux d’encastrement.

Lorsque les travaux de magonnerie sont
terminés, désolidarisez le chassis avant de la
Back box. Passez le cable dans la Back box.
Tirez-le vers I'extérieur, de préférence en
longeant un des c6tés, et laissez 30 cm sortis
pour faciliter le branchement final.

Positionnez la plaque de mousse dans la Back
box de telle maniere qu’elle laisse I'ouverture
libre, puis vissez fermement le panneau frontal
dans son orientation voulue. (figure 16, avec
position de la mousse en gris). Utilisez les seize



Passez le cadre du kit PMK a travers 'ouverture
pratiquée dans la cloison, et plaquez-le en
position définitive. (figure 7)

Avec un bras passant a travers |'ouverture
pratiquée, maintenez le cadre PMK en place, et
présentez le cadre mural en face, avec votre
autre main. Plaquez les deux parties ainsi
placées de part et d’autre de la cloison, puis
vissez fermement deux des vis opposées pour
maintenir les deux parties ensemble. (figure 8)

Insérez les six vis restantes, mais alignez
parfaitement le chassis externe et le cadre PMK
interne afin qu’ils adherent parfaitement a la paroi
qu’ils enserrent.

les cloisons. Laissez sortir environ 30 cm de
cable pour faciliter le branchement final.

Etape 2 - installation du panneau (style
placoplatre) (figure 11)

Attachez le panneau sur le mur proprement dit,
en découpant soigneusement une ouverture
correspondant au bord interne de la face avant
du cadre PMK.

Insérez un matériau amortissant adapté a
I'intérieur de la cavité, mais laissez libre toute la
zone présente immédiatement derriére
I'ouverture. De la fibre minérale, du molleton
synthétique ou des plaques de mousse
constituent des amortissants efficaces. Vérifiez
toutefois qu’ils soient en conformité avec la
|égislation en vigueur concernant les normes de
construction et de lutte anti-incendie.

Etape 3 - installation du chassis mural
(figure 12)

Placez le chassis mural aprés que I'enduit
externe ou le revétement plastique éventuel de la
cloison ait été posé, mais avant la décoration
finale.

Retirez la grille frontale, puis vissez le chassis sur
le cadre PMK en utilisant les huit vis fournies.

puis fixez-la temporairement avec deux vis auto-
serrantes. (figure 16)

Alignez la Back box, puis vissez ou clouez ses
supports sur les supports verticaux de la cloison.
Utilisez un niveau a bulle pour vous assurer de
I'alignement parfait du cadre, puis vissez
fermement toutes les vis des supports
maintenant la Back box. (figures 13 & 14)

Retirez le panneau frontal, puis passez le cable
(simple ou bi-cablage) au travers de son gousset.
Faites-le suivre le renfort en bois le plus proche,
puis tirez-le suffisamment pour qu’il atteigne
I'angle de 'ouverture le plus proche, plus encore
30 m pour faciliter le branchement final. Fixez
soigneusement le cable afin qu’il ne puisse vibrer
contre les supports verticaux ou les panneaux de
la cloison. Vissez enfin le gousset de passage du
cable pour bloquer définitivement celui-ci.

Positionnez la plaque de mousse dans la Back
box de telle maniére qu’elle laisse I'ouverture
libre, puis vissez fermement le panneau frontal
dans son orientation voulue. (figure 16, avec
position de la mousse en gris). Utilisez les seize
vis auto-serrantes tout autour du cadre, dont
quatre a I'intérieur de chacun des deux grands
cOtés, et deux prés des petits cotés de
I'ouverture.

Déroulez le rouleau de mousse autocollante tout
autour de 'ouverture, afin d’obtenir un joint
étanche avec les panneaux du mur (placoplatre).
(figure 17)

Etape 2 - installation du panneau (style
placoplatre)

Attachez le panneau sur le mur proprement dit,
en découpant soigneusement une ouverture
correspondant au cadre d’ouverture frontale de
la Back box. (figure 11)

Retirez les éventuels débris présents a I'intérieur
de la Back box avec un aspirateur.

Etape 3 - installation du chassis mural
(figure 12)

Placez le chassis mural aprés que I'enduit
externe ou le revétement plastique éventuel de la
cloison ait été posé, mais avant la décoration
finale.

Retirez la grille frontale, puis vissez le chassis sur
le cadre PMK en utilisant les huit vis fournies.

vis auto-serrantes tout autour du cadre, dont
quatre a I'intérieur de chacun des deux grands
cOtés, et deux pres des petits cotés de
I'ouverture.

Déroulez le rouleau de mousse autocollante tout
autour de 'ouverture, afin d’obtenir un joint
étanche avec les panneaux du mur (placoplatre).
(figure 17)

Etape 2 - finition du mur

Méme s’il s’agit d’un mur de conception
traditionnelle, nous vous recommandons, pour
éviter des vibrations, que la périphérie directe de
la Back box, intérieur et extérieur, soit réalisé via
une cloison style placoplatre, fixée avec du
mastic. Celle-ci déterminera I'ouverture réelle de
la Back box a I'avant et, a I'arriere, il ne faudra
pas oublier de prévoir le trou de passage du
cable. En face arriere, il peut étre intéressant
d’utiliser un adhésif puissant directement sur la
Back box pour renforcer la fixation.

Retirez les éventuels débris présents a I'intérieur
de la Back box avec un aspirateur.

Etape 3 - installation du chassis mural
(figure 12)

Placez le chassis mural apres que I'enduit
externe ou le revétement plastique éventuel de la
cloison ait été posé, mais avant la décoration
finale.

Retirez la grille frontale, puis vissez le chassis sur
le cadre PMK en utilisant les huit vis fournies.



Toutes applications

Etape 4 - décoration

Avant peinture, passez au papier de verre trés fin
le tour du chassis frontal afin que la peinture

« accroche » parfaitement, et retirez le tissu de la
grille frontale.

Le cadre et la grille peuvent étre peints avec de
la peinture a I'eau, a 'huile, ou de la laque,
appliquée au pinceau, au rouleau ou via une
bombe atomiseur. Cette derniére est préférable
pour la grille, car elle présente moins de risque
d’obstruer ses fines mailles.

Ne peignez pas la grille en laissant son tissu en
place, car vous obstrueriez définitivement les
pores de ce dernier, nuisant ainsi gravement a la
qualité finale du son.

Etape 5 - installation du baffle et de la grille
frontale

The baffle assembly is supplied with a steel bar
linking the magnets of the bass and midrange
drive units. This bar is for protection against
shock in transit and must be removed before
fitting the baffle, by simply removing the central
screw into the midrange drive unit. We suggest
you retain the bar, spacer and screw should the
baffle need to be transported at a later date.

Orientez le baffle de telle maniére que ses prises
se trouvent prés du cable. Avant installation,
vérifiez une derniere fois que la platine centrale
se trouve dans son orientation voulue. Haut-
parleur médium et tweeter doivent
impérativement se trouver I'un au-dessus de
Iautre, avec le médium placé a hauteur d’oreilles
des auditeurs. (figure 1)

Placez les quatre cartes d’espacement dans les
angles du chassis mural pour obtenir
I'alignement correct, horizontal et vertical. Placez
d’abord la partie inférieure du baffle, puis sa
partie supérieure, apres avoir effectué le
branchement électrique. N’oubliez pas de couper
les boucles de cables dans le filtre, si vous
utilisez le bi-cablage, ou laissez-les en place pour
le mono-cablage. Puis poussez doucement le
baffle en place, et fixez-le définitvement avec les
vis fournies. Retirez les cartes d’espacement.
(figure 20)

Replacez le tissu dans la grille frontale, en
éliminant soigneusement tous les plis éventuels,
avant de replacer la grille frontale dans sa
position définitive. Si le tissu ne se remet pas
parfaitement en place, vous pouvez appliquer

tres légerement de I'adhésif (style 3M
Spraymount) du coté intérieur de la grille.

REMISE AU CLIENT

Une fois le travail terminé, remplissez la section
réservée au revendeur, dans le manuel
d’utilisation/garantie du propriétaire, que vous
trouverez dans I'emballage du baffle, et donnez-
le au client.

Deutsch

EINLEITUNG

Beschreibung

Die Signature 8NT ist ein 3-Wege-
Wandeinbaulautsprecher mit erstklassigen
audiophilen Qualitaten.
Die Gesamtkonstruktion besteht aus vier
separaten Modulen:

1. Wandrahmen und Abdeckung

2. Schallwand mit Lautsprechersystemen und

Frequenzweiche

3. PKM (Pre/Post-Mount Kit)

4. Einbaubox
Die einzelnen Module sind separat verpackt, so
dass die jeweiligen Teile bis zu ihrem Einsatz
sicher aufbewahrt werden kénnen.

Der ersten beiden Module werden fir alle
Installationen benétigt und daher zusammen in
einem Umkarton geliefert. Weiter unten in diesem
Abschnitt erfahren Sie, ob fiir Ihren speziellen
Anwendungsfall eher der PMK-Einbausatz oder

Uber die Lautsprechergrenze hinaus aufbaut.
Dies fuihrt bei Fernsehgeraten mit herkdmmlichen
Kathodenstrahlréhren zu Problemen. Daher sollte
der Mindestabstand zwischen dem Lautsprecher
und solchen Geraten 50 cm betragen. Bei
besonders empfindlichen Fernsehgeraten ist ein
noch groBerer Abstand zu wahlen.

Die Signature 8NT kann vertikal oder horizontal
eingebaut werden.

Der Wandrahmen und die Abdeckung

Der Wandrahmen wird nach dem letzten
Verputzen, aber vor den Malerarbeiten installiert.
Die Metallabdeckung und der Rahmen kénnen
vor dem Anbringen von Schallwand und
Lautsprechersystemen wie gewiinscht lackiert
werden.

Die Schallwand

Die Schallwand beinhaltet alle VerschleiRteile des
Systems. Die separate Verpackung erleichtert
das Anbringen des Rahmens und beugt
maoglichen Beschadigungen der
Lautsprechersysteme wahrend der farblichen
Anpassung vor.

Grundsétzlich ist ein vertikaler und horizontaler
Einbau mdglich. Horizontal wird der Lautsprecher
in der Regel eingebaut, wenn er als
Centerlautsprecher genutzt wird, um eine
Positionierung tUber oder unter dem Bildschirm
zu ermoglichen.

Zur Optimierung der horizontalen Schallverteilung
im oberen Frequenzweichenbereich kann der
mittlere Teil der Schallwand, in dem sich Mittel-
und Hochtoner befinden, um 90 Grad gedreht
werden, so dass die Lautsprechersysteme
tibereinander sitzen. Dadurch wird der Kreis der
Zuhorer, der in den Genuss erstklassiger
Klangqualitat kommt, vergroRert.

Die Gesamtachse von Mittel- und Hochtoner ist
absichtlich 5 Grad zum Mitteltdner geneigt. Dies
sorgt zusammen mit der Drehbarkeit des
mittleren Teils der Schallwand fiir eine groRRere
Freiheit bei der vertikalen Positionierung des
Lautsprechers. Installieren Sie den Lautsprecher
so, dass sich sein mittlerer Teil tiber der Ohrhdhe
befindet, muss der Hochtoner iiber dem
Mitteltoner sitzen. Befindet sich der mittlere Teil
des Lautsprechers unterhalb der Ohrhéhe, muss
der Hochtoner unter dem Mitteltdner sitzen. Die

Die Hohe sollte so ausgewahlt werden, dass die
Schallwandmitte moglichst in Héhe des
Bildschirmmittelpunktes und innerhalb von 10
Grad zur Ohrhéhe liegt.

Einsatz als Center vorne in einer
Mehrkanalanwendung

Wird eine akustisch transparente Leinwand
eingesetzt, positionieren Sie den Lautsprecher
moglichst nahe der Bildschirmmitte und innerhalb
von 10 Grad zur Ohrhthe. Bauen Sie den
Lautsprecher vertikal ein.

In allen anderen Féllen ist ein horizontaler Einbau
mit einer Positionierung auf oder unter dem
Bildschirm zu empfehlen.

Mehrkanal-Surround

Der Klang aus einem Surroundlautsprecher sollte
maoglichst diffus sein. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Qualitat des Audio-Klangbilds von vorne
durch Anderung der Horerposition oder
Bewegung des Kopfes nicht beeintréchtigt wird.
Die Lautsprecher sollten in der Regel hinter dem
Hérer und mindestens 60 cm {ber Ohrhéhe



die Einbaubox in Frage kommt. In jedem Fall
benétigen Sie nur eins dieser beiden Module.

Bei diesem Lautsprecher sind Bi-Wiring (die
Lautsprechersysteme erhalten ihre
Ansteuerleistung vom Verstérker liber separate
Lautsprecherkabel) und Bi-Amping (fir hohe und
tiefe Frequenzen werden getrennte Verstérker
eingesetzt) moglich. Bei Lieferung sind die beiden
Eingangsanschlussklemmenpaare zur
Verwendung mit einem Lautsprecherkabel tiber
zwei Spulen auf der Frequenzweichenplatine
verbunden. Fiir Bi-Wiring- oder Bi-Amping-
Anwendungen kappen Sie das Kabel oben an
der Wicklung. So lasst es sich spéter, falls
erforderlich, wieder verbinden.

Beginnen Sie mit Ihrer Arbeit erst, wenn Sie sich
diese Anleitung griindlich durchgelesen haben.

Um eine optimale Klangqualitat zu gewahrleisten,
ist es wichtig, dass der Lautsprecher korrekt
eingebaut wird. Wir empfehlen lhnen, dass Sie
sich zunéchst mit den folgenden Hinweisen
vertraut machen, bevor Sie mit lhrer Arbeit
beginnen. Sollten Sie Fragen haben, so wenden
Sie sich bitte an den B&W-Distributor/-Importeur
in Ihrem Land.

Einbauméglichkeiten

Achtung:
Die Lautsprechersysteme der Signature 8NT
erzeugen ein statisches Magnetfeld, das sich

Die Einbaubox

Die Einbaubox sorgt fiir eine zusatzliche
Schallisolation zwischen benachbarten Raumen
und schiitzt vor dem Ubergreifen von Feuer auf
den Raum. Bei festem Mauerwerk definiert die
Einbaubox ein genaues Arbeitsvolumen, das
Uber den direkten Bereich des Lautsprechers
selbst hinausgeht. Bei kleinerem Volumen wiirde
die Basswiedergabe des Lautsprechers
beeintrachtigt. Die Flexibilitat wird dadurch
erhoht, dass der Lautsprecher mittig in der
Einbaubox oder an einem der beiden Enden
positioniert werden kann, um beispielsweise
einen gewissen Abstand zu anderen
Installationen in der Wand zu halten (Abb. 16).

Der PMK-Einbausatz

Der PMK-Einbausatz wird immer dann genutzt,
wenn die Einbaubox nicht erforderlich ist. Das gilt
fiir neue und bestehende Konstruktionen.

PLANEN DER
LAUTSPRECHERPOSITION

Uberblick

Uberlegen Sie sich genau, wie Sie die
Lautsprecher einsetzen wollen und wo sie
demnach im Raum zu plazieren sind. Es folgen
einige grundsétzliche Hinweise, die jedoch den
jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst
werden miissen.

besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn sich das
Zentrum innerhalb von 10 Grad zur Ohrhohe
befindet. Jenseits von 10 Grad wird der Klang
beeintréchtigt. Betrachten Sie 15 Grad als das
maximal Zulassige (Abb. 1).

Bei horizontaler Ausrichtung mussen in der Regel
vertikale Balken durchtrennt werden. So wird eine
spezielle Balkenkonstruktion erforderlich, um fiir
den nétigen Platz zu sorgen. Das gilt auch, wenn
Sie die Einbaubox nicht einsetzen.

2-Kanal-Audio

Optimal ist, wenn die Lautsprecher und der
vorne mittig sitzende Zuhorer ein gleichseitiges
Dreieck bilden. Der Abstand zum Hérer legt dann
den Abstand zwischen den Lautsprechern fest.
Ist der Raum begrenzt, sollten Sie im Zweifelsfall
die Lautsprecher néher zusammenstellen, um
klangliche Einbufen im mittleren Bereich des
Hoérraums zu vermeiden (Abb. 2).

Die Hohe der Lautsprecher sollte so sein, dass
der Schallwandmittelpunkt innerhalb von 10 Grad
zur Ohrhdhe liegt.

Einsatz als linker/rechter Frontlautsprecher
in einer HiFi-Cinema-Anwendung

Der Winkel zwischen den Lautsprechern zum

Horer liegt hier normalerweise unter dem fiir 2-
Kanal-Audio. In der Regel bedeutet dies, dass
der Abstand zur Bildschirmseite 0,5 m betréagt.

plaziert werden. Bei 5.1-Kanal-Systemen sollte
der Winkel der beiden Surroundlautsprecher zum
Front-Center jeweils 120 Grad betragen (Abb. 3).
Bei 6.1-EX-Systemen sollten sich die
Seitenlautsprecher nahezu in einer Linie mit den
Zuhorern befinden. Ein Lautsprecher sollte an der
Riickwand direkt in einer Linie mit dem Zentrum
des Horbereichs positioniert werden. Alternativ
dazu kénnten zwei Rear-Lautsprecher
nebeneinander eingesetzt werden, und zwar
jeweils links und rechts neben einem Balken in
einer Wandkonstruktion aus Trockenbauplatten
(Abb. 4). Bei 7.1-Systemen sollte der Abstand
zwischen den Rear-Lautsprechern groRer sein.
Ein guter Richtwert ist hier ein Winkelbereich von
40 Grad zu den Zuhérern (Abb. 5).

PRUFEN SIE DEN INHALT

Wandrahmen und Abdeckung

O Wandrahmen

O Metallabdeckung mit Stoffbesatz

[0 Acht Schrauben M5 x 30 mm (zur
Befestigung vom Rahmen am PMK oder an
der Einbaubox)

Schallwand-Pack

O Schallwand mit Lautsprechersystemen und
Frequenzweiche

Acht Schrauben M6 x 25 mm (zur
Befestigung der Schallwand am Rahmen)
Bedienungsanleitung
M6-Innensechskantschlissel

Vier Distanzstiicke

ooo o

PMK-Pack

0 PMK-Rahmen

O Sechs Schienen

O 12 x selbstschneidende Schrauben
O Schablone

Einbaubox-Pack

Einbaubox O Frontplatte
Schaumstoffkissen [ Vier Schienen
Kabeldurchfiihrung O Schutzgummi
Dichtungsstreifen

22 x selbstschneidende Schrauben

(zur Befestigung der Front an der Einbaubox)
16 x M6-Schrauben (zur Befestigung der
Schienen an der Einbaubox)

16 x M6-Unterlegscheiben (zur Befestigung
der Schienen an der Einbaubox)
M6-Innensechskantschliissel

0O 0O o gooooo




VORGEHENSWEISE BEIM EINBAU

Bestehende Wandkonstruktion aus
Trockenbauplatten ohne Einbaubox

Stufe 1 - Ausschneiden der Gipsbauplatte
Ein einfacher nachtraglicher Einbau ist nur
maglich, wenn Sie den Lautsprecher vertikal
einbauen. Fir einen horizontalen Einbau lesen
Sie bitte die Hinweise fiir Neukonstruktionen.

Bevor Sie mit dem Ausschneiden beginnen,
prufen Sie, wo sich Balken, Leitungen und Rohre
in der Wand befinden. Die Lautsprecher sollten
nicht in dieselbe Wandéffnung eingebaut werden
wie andere Installationen, da diese mitschwingen
konnen. Der Mindestabstand zwischen etwaigen
Querbalken muss 120 cm betragen, damit hinter
dem Lautsprecher ein ausreichendes Arbeits-
volumen zur Verfiigung steht.

Verwenden Sie die beiliegende Schablone und
eine Wasserwaage. Markieren Sie die Offnung fur
den Lautsprecher und schneiden Sie diese aus.

Stufe 2 - Vorbereiten der Offnung (Abb. 6)
Ziehen Sie das Kabel durch den oberen Bereich
der Offnung und geben Sie 30 cm freies Kabel
hinzu, um das AnschlieRen zu vereinfachen.

Fillen Sie die Offnung mit Akustik-Dammwolle,
aber lassen Sie den Bereich direkt hinter der
Offnung frei. Matten aus Glasfaser und
Mineralwolle, die zur Warmeisolation eingesetzt
werden, sind ebenfalls dazu geeignet. Stellen Sie
jedoch sicher, dass sie den ortlichen
Brandschutz- und Gebéaudevorschriften
entsprechen.

Stufe 3 - Anbringen des Wandrahmens
Legen Sie sich den PMK-Rahmen, den
Wandrahmen (ohne Metallabdeckung) und
mindestens 2 Schrauben vom Wandrahmen-
modul zurecht.

Bei bestehenden Konstruktionen werden die zum
PMK-Pack gehorenden Schienen und Schrauben
nicht benétigt.

Achtung:

Seien Sie beim Umgang mit dem PMK-Rahmen
vorsichtig, damit Sie sich nicht an den scharfen
Kanten verletzen. Sie sollten vorsichtshalber
Handschuhe tragen.

Neue Wandkonstruktion aus
Trockenbauplatten ohne Einbaubox

Stufe 1 - Anbringen des PMK
Stellen Sie sicher, dass die Wandkonstruktion
optimal vorbereitet ist.

Bei vertikalem Einbau passt der PMK zwischen
zwei nebeneinander liegende Balken mit einem
Standard-Abstand von 40 cm. Der Lautsprecher
benétigt ein Arbeitsvolumen von mindestens 40
Litern. Stellen Sie daher sicher, dass der
Mindestabstand zwischen etwaigen Querbalken
120 cm betréagt (Abb. 9).

Beim horizontalen Einbau missen zwei vertikale
Balken durchtrennt werden. Daher missen
oberhalb und unterhalb des Lautsprechers
Querbalken angebracht werden, um die Wand zu
stiitzen. In der Vertikalen muss der Abstand
zwischen den Querbalken 38 cm betragen, um
ein ausreichendes Arbeitsvolumen fir den
Lautsprecher zur Verfiigung zu stellen (Abb. 10).

Stellen Sie sicher, dass sich in der gesamten
Offnung keine weiteren Installationen befinden,
da diese mitschwingen koénnen.

Befestigen Sie die 6 Schienen mit den
beiliegenden selbstschneidenden Schrauben
vorne am PMK-Rahmen. Bei vertikalem Einbau
nutzen Sie die 6 Befestigungspositionen an den
langen Seiten (Abb. 9).

Bei horizontalem Einbau verwenden Sie die 4
Befestigungspositionen an den kurzen Seiten
sowie die mittleren beiden Befestigungspo-
sitionen an den langen Seiten (Abb. 10).

Befestigen Sie die Schienen (durch Fest-
schrauben oder Annageln) an den Wandbalken.
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um den
Rahmen auszurichten.

Fiihren Sie das Lautsprecherkabel (einzeln oder
fur Bi-Wiring) zum néchstliegenden Ende des
PKM-Rahmens, damit Sie das Kabel nicht hinter
dem Lautsprecher entlang fiihren missen.
Befestigen Sie das Kabel, damit es nicht gegen
die Balken oder Platten schwingt. Geben Sie

30 cm freies Kabel hinzu, um das AnschlieRen zu
erleichtern.
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Neue Wandkonstruktion aus
Trockenbauplatten mit Einbaubox

Stufe 1 - Anbringen der Einbaubox

Stellen Sie sicher, dass die Wandkonstruktion
optimal vorbereitet ist, damit gentigend Raum fir
die Einbaubox und deren Kabeldurchfiihrung zur
Verfligung steht. Die Lautsprecherschallwand
kann entweder mittig oder an einem der beiden
Enden der Einbaubox positioniert werden.
Dadurch wird die Flexibilitat bei der Plazierung der
Einbaubox um die gewiinschte
Lautsprecherposition erhoht (Abb. 16).

Bei vertikalem Einbau passt die Einbaubox
zwischen zwei nebeneinander liegende Balken
mit einem Standard-Abstand von 40 cm

(Abb. 13).

Beim horizontalen Einbau miissen drei vertikale
Balken durchtrennt werden. Daher missen
oberhalb und unterhalb der Einbaubox
Querbalken angebracht werden, um die Wand zu
stitzen (Abb. 14).

Befestigen Sie die 4 Schienen an der Einbaubox,
wie es zur Fixierung an den Wandbalken
erforderlich ist. Verwenden Sie pro Schiene

4 M6-Schrauben mit Unterlegscheiben. Werden
die Schienen an einer kurzen Seite befestigt,
tiberlappen sie, so dass zur Fixierung von

2 Schienen nur 6 Schrauben erforderlich sind.
Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fest, damit die Schienen noch bewegt
werden konnen (Abb. 13, 14 & 15).

Driicken Sie eine der runden Offnungen fiir die
Kabeldurchfiihrung an der Einbaubox aus.
Driicken Sie bei vertikalem Einbau die Offnung
auf der kurzen Seite am offenen Ende aus. Bei
horizontalem Einbau wahlen Sie eine Offnung an
einer langen Seite, mdéglichst nahe am offenen
Ende.

Entfernen Sie die Mutter am kurzen Ende der
Kabeldurchfiihrung und fiihren Sie sie von auen
ein, so dass das lange Ende aus der Einbaubox
herauszeigt. Bringen Sie die Mutter an der
Innenseite der Einbaubox wieder an und ziehen
Sie sie fest (Abb. 15).

Um die Ausrichtung zu erleichtern, bringen Sie
die Front voriibergehend mit 2 selbstschnei-

Neukonstruktion mit Einbaubox
(feste Wand)

Stufe 1 - Installation der Einbaubox

Die Einbaubox wird genutzt, um das
Arbeitsvolumen des Lautsprechers festzulegen.
Sie sollte in &hnlicher Weise wie ein
Fensterrahmen in das Mauerwerk integriert
werden. Die beiliegenden Schienen,
Maschinenschrauben und die Kabeldurchfiihrung
werden nicht benétigt. Achten Sie darauf, dass
die Einbaubox nicht gegen die Wand schwingt.
Sie ist daher so in ihrer Position zu befestigen,
dass um sie herum ein sicherer Freiraum besteht.
Mbchten Sie die Einbaubox auf eine untere
Schicht setzen, verwenden Sie lieber flexiblen
Montage-Kleber als Zement oder Mortel. Die
Einbaubox ist nicht darauf ausgelegt, das
Gewicht der darlber liegenden Wand zu tragen.
Daher sollte ein passender Sturz verwendet
werden (Abb. 18).

Bevor Sie die Einbaubox in die Wand einsetzen,
driicken Sie eine der runden Kabeloffnungen an
der Einbaubox aus. Setzen Sie das Schutzgummi
ein, um einen Abrieb des Kabels zu vermeiden.
Die Kabeldurchfiihrung wird nicht benétigt.
Handelt es sich um eine Innenwand einheitlicher
Dicke, ist es wahrscheinlich am einfachsten, eine
der Kabel6ffnungen hinten zu nutzen und das
Kabel an der Riickseite der Wand entlang zu
fuhren (Abb. 19).

Um die Ausrichtung zu erleichtern, bringen Sie
die Front vortibergehend mit 2 selbstschnei-
denden Schrauben in der gewiinschten Weise an
(Abb. 16).

Damit keine Reste in die Einbaubox gelangen,
kleben Sie ein Stiick PE oder Vergleichbares auf
die Offnung, bis die Mauerarbeiten abge-
schlossen sind.

Nach Beendigung der Mauerarbeiten entfernen
Sie die Front von der Einbaubox. Fiihren Sie das
Kabel in die Einbaubox. Ziehen Sie es durch ein
Ende der Offnung und geben Sie 30 cm freies
Kabel hinzu, um das AnschlieBen zu erleichtern.

Positionieren Sie das Schaumstoffkissen in der
Einbaubox, so dass es die Offnung freihalt und
schrauben Sie die Front in der gewtinschten
Position fest (in Abb. 16 ist die Position des



Fiihren Sie den PMK-Rahmen durch die Offnung
der Gipsbauplatte und bringen Sie ihn in Position
(Abb. 7).

Greifen Sie mit einem Arm durch den
Wandrahmen, halten Sie den PMK-Rahmen

in seiner Position und befestigen Sie den
Wandrahmen mit der anderen Hand. Driicken Sie
die Teile an jeder Seite der Gipsbauplatte mit der
Hand fest, setzen Sie 2 Schrauben ein und
ziehen Sie diese handfest an (Abb. 8).

Setzen Sie die Uibrigen 6 Schrauben ein und
richten Sie den Rahmen vor dem Anziehen der
Schrauben optimal aus, bis der Wandrahmen
und der PMK-Rahmen fest an der Gipsbauplatte
sitzen.

Stufe 2 - Anbringen der Gipsbauplatte

(Abb. 11)

Befestigen Sie die Gipsbauplatte an der Wand
und schneiden Sie eine Offnung aus, die mit der
Innenkante der PMK-Front abschliet.

Fillen Sie die Offnung auRerhalb des PMK-
Bereichs mit Akustik-Dammwolle, aber lassen Sie
den Bereich direkt hinter der Offnung frei. Matten
aus Glasfaser und Mineralwolle, die zur
Warmeisolation eingesetzt werden, sind ebenfalls
dazu geeignet. Stellen Sie jedoch sicher, dass sie
den ortlichen Brandschutz- und Gebaudevor-
schriften entsprechen.

Stufe 3 - Anbringen des Wandrahmens
(Abb. 12)

Befestigen Sie den Wandrahmen, nachdem die
letzte Schicht aufgebracht worden ist und bevor
Sie mit den Malerarbeiten beginnen.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Wandrahmen
und befestigen Sie den Rahmen mit den
8 beiliegenden Schrauben am PMK.
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denden Schrauben in der gewtinschten Weise an
(Abb. 16).

Richten Sie die Einbaubox aus und befestigen
Sie die Schienen (durch Festschrauben oder
Annageln) an den Wandbalken. Verwenden Sie
hierzu eine Wasserwaage. Ziehen Sie alle
Schrauben fest, die die Schienen an der
Einbaubox halten (Abb. 13 & 14).

Entfernen Sie die Front und fiihren Sie das
Lautsprecherkabel (einzeln oder fiir Bi-Wiring)
durch die Kabeldurchfiihrung. Lassen Sie das
Kabel durch die hdlzernen Stiitzbalken laufen
und verwenden Sie so viel Kabel, dass Sie damit
das nichstliegende Ende der Offnung an der
Front erreichen und geben Sie 30 cm freies
Kabel hinzu, um das AnschlieRen zu erleichtern.
Sichern Sie das Kabel, so dass es nicht gegen
die Balken oder Platten stofen kann. Ziehen Sie
die Kabeldurchfiihrung um das Kabel herum fest.

Positionieren Sie das Schaumstoffkissen in der
Einbaubox, so dass es die Offnung freihalt und
schrauben Sie die Front in der gewiinschten
Position fest (in Abb. 16 ist die Position des
Schaumstoffkissens grau dargestellt). Schrauben
Sie die Einbaubox mit 16 selbstschneidenden
Schrauben rund um die duRere Kante fest.
Sichern Sie die tiefer gelegene lange Seite der
Offnung zusatzlich mit 4 und die kurze Seite der
Offnung mit 2 weiteren Schrauben.

Kleben Sie den beiliegenden Dichtungsstreifen
um die Kante der Offnung, um diese gegentber
der Gipsbauplatte zu versiegeln (Abb. 17).

Stufe 2 - Anbringen der Gipsbauplatte
Befestigen Sie die Gipsbauplatte an der Wand
und schneiden Sie eine Offnung aus, die mit der
Offnungslippe in der Einbaubox abschlie3t

(Abb. 11).

Entfernen Sie Reste im Innern der Einbaubox mit
einem Staubsauger.

Stufe 3 - Anbringen des Wandrahmens
(Abb. 12)

Befestigen Sie den Wandrahmen, nachdem die
letzte Schicht aufgebracht worden ist und bevor
Sie mit den Malerarbeiten beginnen.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Wandrahmen
und befestigen Sie den Rahmen mit den
8 beiliegenden Schrauben an der Einbaubox.

Schaumstoffkissens grau dargestellt). Schrauben
Sie die Einbaubox mit 16 selbstschneidenden
Schrauben rund um die auRere Kante fest.
Sichern Sie die tiefer gelegene lange Seite der
Offnung zusétzlich mit 4 und die kurze Seite der
Offnung mit 2 weiteren Schrauben.

Kleben Sie den beiliegenden Dichtungsstreifen
zum Versiegeln um die Kante der Offnung
(Abb. 17).

Stufe 2 - Fertigstellen der Wand

Selbst wenn Sie die Wand, wie allgemein iblich,
verputzen, empfehlen wir, die Oberflachen der
Einbaubox (vorne und hinten) mit einer
Gipsbauplatte zu bedecken. Verwenden Sie dazu
Montage-Kleber. An der Frontseite sollte ein Loch
ausgeschnitten werden, das mit der
Offnungslippe in der Einbaubox abschlief3t.
Lassen Sie an der Rickseite gegebenenfalls
Platz fiir das Kabel. Gibt es keine andere
Méglichkeit als feucht zu verputzen, bringen Sie
zunachst eine Schicht passenden Klebstoff auf
die Einbaubox auf.

Entfernen Sie Reste in der Einbaubox mit einem
Staubsauger.

Stufe 3 - Anbringen des Wandrahmens
(Abb. 12)

Befestigen Sie den Wandrahmen, nachdem die
letzte Schicht aufgebracht worden ist und bevor
Sie mit den Malerarbeiten beginnen.

Entfernen Sie die Abdeckung vom Wandrahmen
und befestigen Sie den Rahmen mit den
8 beiliegenden Schrauben an der Einbaubox.



Alle Anwendungen

Stufe 4 - Farbliche Abstimmung

Um das Lackieren vorzubereiten, rauhen Sie den
Wandrahmen mit Schmirgelleinen auf. Entfernen
Sie den Stoff von der Abdeckung.

Der Rahmen und die Abdeckung kénnen mit
Farben auf Wasser- oder Olbasis sowie
Emaillelack lackiert werden. Die Farbe kann mit
einer Birste oder einer Rolle aufgetragen oder
aufgespriiht werden. Beim Aufspriihen ist die
Gefahr am geringsten, dass sich die Locher
zusetzen.

Auf jeden Fall muss der Stoff von der Abdeckung
entfernt werden, bevor Sie die Farbe auftragen.
Ansonsten setzt sich das Gewebe zu, was zu
einer Beeintrachtigung der Klangqualitat fuhrt.

Stufe 5 — Anbringen von Schallwand und
Abdeckung

Die Schallwandeinheit wird mit einem Stahlstab
zur Verbindung der Magnete von Tief- und
Mitteltner geliefert. Dieser Stab dient wéhrend
des Transports zum Schutz und muss vor dem
Anbringen der Schallwand entfernt werden.
Losen Sie dazu einfach die Zentralschraube in
der Mitteltoneinheit. Wir empfehlen Ihnen, den
Stab, Distanzstiick und Schraube fiir einen
eventuellen spateren Transport aufzubewahren.

Richten Sie die Schallwand so aus, dass die
Anschlussklemmen in der Néhe des Kabels
liegen. Stellen Sie vor dem Anbringen sicher,
dass die drehbar gelagerte Schallwand korrekt
ausgerichtet ist. Hoch- und Mittelténer sollten
(mit dem Mitteltdner naher an der Ohrhohe)
Uibereinander sitzen (Abb. 1). Setzen Sie die

4 Distanzstiicke in die unteren Ecken des
Wandrahmens, um fiir eine korrekte vertikale und
horizontale Ausrichtung zu sorgen. Befestigen
Sie die untere Kante der Schallwand im
Wandrahmen und lehnen Sie die Oberseite
wahrend des AnschlieBens heraus. Priifen Sie,
ob das Kabel oben an der Wicklung gekappt ist,
wenn Sie Bi-Wiring wiinschen. Ist die Wicklung
nicht gekappt, so wird der Anschluss ber ein
Kabel hergestellt. Driicken Sie die Schallwand
anschlieBend vollstandig in ihre Position und
befestigen Sie sie mit den beiliegenden
Schrauben. Entfernen Sie die Distanzstiicke
(Abb. 20).

Befestigen Sie den Stoff wieder an der
Abdeckung. Streifen Sie ihn glatt und stellen Sie
sicher, dass er keine Blasen wirft. Ist dies nicht
moglich, entfernen Sie den Stoff und bespriihen

die Ruckseite der Metallabdeckung (nicht
den Stoff) mit einem geeigneten Kleber
(z.B. 3M-Spriihkleber).

UNTERLAGEN

Nach Beendigung der Einbauarbeiten fiillen Sie
den fiir den Handler bestimmten Abschnitt der
Bedienungsanleitung/Warranty-Booklet aus (liegt
dem Schallwand-Pack bei) und geben die
Unterlagen anschlieRend dem Kunden.

Espafiol
INTRODUCCION

Descripcion

La Signature 8NT es un sistema de altavoces
empotrable de tres vias capaz de proporcionar
unas prestaciones de nivel auténticamente
audiofilo.
El conjunto se divide en 4 médulos separados:

1. Montura o marco de sujecion y rejilla

protectora
2. Panel frontal (bafle) con altavoces y filtro
divisor de frecuencias

3. PMK (Kit de Pre/post-Montaje)

4. Caja posterior
El embalaje por separado de cada médulo
permite almacenar los componentes del conjunto
en un lugar seguro hasta el momento de su
instalacién. Los dos primeros médulos son
necesarios para todas las instalaciones y por
tanto se suministran conjuntamente en una caja
separada. Mas adelante se explica —en esta
misma seccion— como decidir si usted va a
necesitar o bien el PMK o bien la caja posterior

dispositivos. Es posible que algunos televisores
particularmente sensibles requieran incluso una
separacion mayor.

La Signature 8NT puede instalarse en posicion
vertical u horizontal tanto en un muro de pladur
como en una pared sdlida. Con paredes ya
existentes, la caja puede colocarse facilmente en
la orientacion vertical. Sin embargo, la orientacién
horizontal exigira cortar algunos refuerzos
verticales de la pared, un trabajo laborioso y que
por tanto hace recomendable el uso de dicha
orientacién mas en construcciones nuevas que
en montajes estandar en paredes ya hechas.

Montura de pared y rejilla

La montura de pared o marco de sujecion se
instala después del enyesado final aunque antes
de la decoracion. Si se desea, la montura de
pared y la rejilla pueden ser pintadas antes de
colocar el panel frontal y los altavoces.

El panel frontal o bafle

El panel frontal contiene todas las partes
operativas del sistema. Si se ha separado
previamente de la montura de sujecion resultara
maés facil ajustarlo a la misma y a la vez impedira
que se produzcan posibles dafios a los altavoces
durante el proceso de decoracion.
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términos generales pero, como sucede en
muchas instalaciones personalizadas, las
condiciones especificas de montaje pueden
requerir alguna adaptacion adicional. En
particular, es posible que la posicién de los
refuerzos internos de una pared de pladur exija
modificar la posicién recomendada de la caja
acustica.

La Signature 8NT puede ser instalada en
orientacion horizontal o vertical, siendo la primera
de ellas utilizada normalmente para reproducir el
canal central de sistemas audiovisuales y poder
colocar la caja encima o debajo de la pantalla de
visualizacion.

Con el fin de mantener una éptima dispersion
horizontal en toda la regién situada encima de la
frecuencia de corte superior y cubrir un amplio
abanico de oyentes, la parte central del panel
frontal que contiene los altavoces de medios y
agudos deberia girarse 90° para que los mismos
estuviesen situados uno encima de otro.

El eje en el que se suman las ondas emitidas por
los altavoces de medios y agudos esta
deliberadamente inclinado 5° hacia el del altavoz
de medios ya que ello proporciona, en
conjuncion con la capacidad para girar la parte

que las cajas acusticas estén mas cerca entre si
para evitar el efecto de "agujero en el centro”.
(Figura 2)

Idealmente, la altura de las cajas acUsticas
deberia ser aquella en la que el centro de su
panel frontal esta situado dentro de un angulo de
10° con respecto a la altura del ofdo.

Posicion frontal izquierda/derecha en audio
multicanal

En este caso el angulo entre las cajas acUsticas
y el oyente suele ser mas pequefio que en audio
estereofénico. Por regla general, esto implica que
las cajas acusticas estén a un maximo de

0’5 metros de los lados de la pantalla de
visualizacion.

La altura deberia elegirse de tal modo que el
centro del panel frontal esté lo mas cerca posible
del centro de la pantalla de visualizacion
manteniéndose a la vez dentro de un angulo de
10° con respecto a la altura del ofdo.

Posicion frontal central en audio multicanal

Si utiliza una pantalla de proyeccion
acusticamente transparente, coloque la caja
acustica lo mas cerca posible del centro de la



para su caso concreto. Necesitara uno de los
dos pero no ambos.

En caso de que asi lo desee, la caja acustica
puede ser bicableada o biamplificada. Cuando la
reciba, los dos pares de terminales de conexién
de entrada estaran puenteados para conexion
simple (monocableado) por dos cables situados
en la placa que alberga el filtro divisor de
frecuencias. Para bicablear o biampilificar, corte
dichos cables por la parte superior del lazo. Esto
le permitira disponer de una longitud de reserva
suficiente para el caso de que méas adelante
desee volverlos a conectar.

No se ponga manos a la obra hasta que no haya
leido por completo esta guia.

Para obtener los mejores resultados posibles de
la Signature 8NT es importante que la instale de
la manera adecuada. Por lo tanto, le sugerimos
que se familiarice con las presentes instrucciones
antes de ponerse a trabajar. En caso de que no
entienda algtn paso, el importador/distribuidor
autorizado de B&W en su pais podra aconsejarle
y ayudarle al respecto.

Opciones de instalacion

Advertencia:

Los altavoces de la Signature 8NT generan
campos magnéticos parasitos que pueden
afectar a televisores convencionales basados en
tubos de rayos catédicos. Mantenga la caja a un
minimo de 50 centimetros de distancia de dichos

La caja posterior

En una construccion de pladur ya hecha, la caja
posterior proporciona un aislamiento sonoro
extra entre salas adyacentes y una barrera de
seguridad contra la propagacion del fuego entre
la cavidad de la pared y la sala. Si esta
trabajando con paredes solidas, la caja posterior
proporciona un volumen de trabajo definido que
se extiende mas alld del area inmediata de la
caja acustica propiamente dicha. Cualquier
volumen mas pequefio provocaré restricciones
en la respuesta en graves del sistema. Para
disponer de una mayor flexibilidad de instalacion,
por ejemplo para mantenerla separada de otros
objetos presentes en la pared, la caja acUstica
puede ubicarse tanto en el centro de la caja
posterior como en uno de sus extremos

(Figura 16).

El PMK

El PMK se utiliza en paredes de pladur —sean o

no de nueva construccién- en las que no sea
necesaria la caja posterior.

PLANIFICACION DE LA POSICION DE
LA CAJA ACUSTICA

Repaso

Considere cuidadosamente el lugar de la sala en
el que van a ir instaladas las cajas acusticas en
funcién de la aplicacién que les vaya a dar. Las
recomendaciones que siguen son vélidas en
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central del panel frontal, una mayor libertad de
accién cuando se ha planificado colocar las
cajas acusticas en posicion vertical. Si la caja va
a ser montada con su centro ubicado por
encima de la altura del oido, gire el sub-bafle de
tal modo que el tweeter se sitlie por encima del
altavoz de medios. Si, por el contrario, se va a
montar la caja por debajo de la altura del oido,
sitUe el tweeter debajo del altavoz de medios.
Para obtener los mejores resultados posibles,
intente mantener el centro de la caja dentro de
un angulo de 10° por encima de la altura del
oido. Por encima de dicho valor se originara una
caida del nivel de presiéon sonora en el punto de
corte que hara que el sonido parezca mas
retrasado. Considere 15° como el angulo
méaximo al respecto. (Figura 1)

En orientacién horizontal, por lo general la caja
acustica se cruzara con refuerzos de la pared de
pladur dispuestos vertical y horizontalmente y
separados entre si a distancias estandarizadas,
por lo que es posible que sea necesario construir
refuerzos especiales para disponer del espacio
libre necesario requerido en el caso de que no se
utilice la caja posterior.

Audio de 2 canales

Procure que las cajas acUsticas y el oyente
frontal central coincidan aproximadamente con
los vértices de un tridngulo equilatero. La
distancia de escucha determinara seguidamente
la separacion entre cajas. En caso de que tenga
restricciones de espacio, sitliese en la zona en

misma manteniéndose a la vez dentro de un
angulo de 10° con respecto a la altura del oido.
Utilice la orientacion vertical.

En todos los demas casos, orienta la caja
acustica horizontalmente y col6quela
inmediatamente encima o debajo de la pantalla
de visualizacion.

Sonido envolvente multicanal

Coloque las cajas acusticas con el centro del
panel frontal a unos 60 centimetros por encima
de la altura del oido para obtener un sonido méas
difuso que el de las cajas frontales. Para
sistemas de 5.1 canales, las dos cajas acusticas
de efectos deben colocarse aproximadamente
en un angulo de 120° con respecto a la linea de
la caja frontal central. (Figura 3) Para sistemas de
6.1 canales (EX), las dos cajas acUsticas laterales
deberian estar mas adelantadas que en el caso
anterior, practicamente alineandose con los
oyentes. Deberia colocarse una caja en la pared
posterior en linea recta con el centro del area de
escucha. Alternativamente, pueden utilizarse dos
cajas acusticas enfrentadas entre sf situadas en
las dos caras de un refuerzo interno de una
construccion de pladur. (Figura 4) Para sistemas
de 7.1 canales, las dos cajas traseras deberian
separarse un poco mas. A modo de guia, seria
bueno tenerlas dispersadas en un angulo de 40°
con respecto a los oyentes. (Figura 5)

VERIFIQUE EL CONTENIDO

Embalaje con la montura de pared y la
rejilla protectora

[0 Montura de pared

O Rejilla metdlica con cinta protectora

O 8 tornillos M5 de 30 mm (montura a PMK
0 caja posterior)

Emhalai

frontal

con los 1tos del panel

O Panel frontal con los altavoces y el filtro
divisor de frecuencias

8 tornillos M6 de 25 mm (panel frontal a
montura)

Manual de Instrucciones

Llave Allen M6

O
O
O
[0 4 separadores

Embalaje con el PMK

[0 Montura PMK

[ 6 abrazaderas

[ 12 tornillos autoenroscables
[ Plantilla para corte

Embalaje con la caja posterior

O Panel frontal
O 4 abrazaderas
O Ojal de goma

O Caja posterior

O Bloque de lana
fonoabsorbente
Casquillo de entrada
del cable

2 metros de cinta autoadhesiva de espuma

22 tornillos autoenroscables (panel frontal a
caja posterior)

16 tornillos M6 (abrazaderas a caja posterior)
16 arandelas M6 (abrazaderas a caja posterior)
Llave Allen M6

Oooo oo o




PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION

Pared de pladur ya existente sin caja
posterior

Paso 1 - Corte de la placa de pladur

El montaje en una pared de pladur ya construida
s6lo es posible en orientacién vertical. Para una
orientacion horizontal, siga las instrucciones
correspondientes a una construccién nueva.

Utilice una herramienta adecuada para detectar
la posicion de los refuerzos de la estructura de la
pared. Elija preferiblemente una cavidad en la
que no haya conductos correspondientes a otros
servicios para evitar posibles vibraciones.
Deberia haber un minimo de 120 centimetros de
distancia entre los refuerzos de la pared para
permitir la existencia de un volumen de trabajo
suficiente detras de la caja acustica.

Utilice la plantilla suministrada y un nivelador,
marque y corte el agujero para montar la caja
acustica.

Paso 2 - Preparacion de la cavidad (Figura 6)
Estire el cable a través de la parte superior de la
apertura y deje unos 30 centimetros adicionales
del mismo para facilitar la conexion.

Inserte un material fonoabsorbente adecuado en
la cavidad pero dejando libre el area situada
inmediatamente detras de la apertura. Tanto la
fibra de vidrio o mineral utilizada para el
aislamiento térmico como la espuma de
estructura abierta son adecuadas para este
propoésito aunque antes de tomar una decision
deberia asegurarse de que el material elegido
satisfaga la normativa local vigente en materia de
construccion y proteccion frente a incendios.

Paso 3 - Colocacion de la montura de pared
Tenga a mano la montura PMK, la montura de la
pared (habiendo retirado la rejilla metalica) y al
menos dos tornillos del médulo correspondiente
a esta Ultima.

Para montajes en paredes ya existentes no se
necesitan las abrazaderas ni los tornillos
suministrados junto con el PMK.

Construccion de pladur nueva sin caja
posterior

Paso 1 - Colocacién del PMK
Asegurese de que la estructura de la pared esté
adecuadamente reforzada.

En orientacion vertical, el PMK se coloca entre
dos refuerzos adyacentes separados a la
distancia estandar de 40 centimetros. La caja
acustica necesita un volumen minimo de 40 litros
para funcionar correctamente, por lo que debe
asegurarse de que en la cavidad exista una
altura minima de 120 centimetros que no esté
obstruida por refuerzos internos. (Figura 9)

En orientacion horizontal, es necesario cortar dos
refuerzos verticales, ademas de fijar otros dos
cruzados encima y debajo de la caja acustica
para soportar la pared. Se necesita un minimo
de 38 centimetros de distancia vertical entre los
refuerzos cruzados para que la caja acustica
disponga del volumen de trabajo adecuado.
(Figura 10)

Mantenga la totalidad de la cavidad despejada
de conductos o instalaciones correspondientes a
otros servicios susceptibles de provocar
vibraciones.

Fije las seis (6) abrazaderas a la parte frontal de
la montura PMK utilizando los tornillos
autoenroscables suministrados con la Signature
8NT. En orientacion vertical, utilice las seis (6)
posiciones de anclaje dispuestas en la zona
inferior de los lados de mayor longitud. (Figura 9)

En orientacion vertical, utilice las cuatro (4)
posiciones de anclaje dispuestas a lo largo de
los lados de menor longitud y las dos (2) que hay
en la parte central de las de mayor longitud.
(Figura 10)

Fije o clave las abrazaderas a los refuerzos
internos de la pared utilizando un nivel para
asegurarse de que la montura esté
perfectamente encuadrada.

Coloque el cable de conexién (simple o doble) al
extremo mas cercano de la montura PMK para
evitar tener que pasarlo por detras de la caja
acustica. Asegurelo para que no pueda vibrar
contra los refuerzos internos o la pared de
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Pared de pladur nueva con caja
posterior

Paso 1 - Colocacion de la caja posterior
Asegurese de que los refuerzos internos hayan
sido debidamente preparados para que se
disponga de espacio suficiente para colocar la
caja posterior y el casquillo para el cable de
conexion incorporado en la misma. El panel
frontal de la Signature 8NT puede colocarse bien
en el centro, bien en uno de los extremos de la
caja posterior, ofreciendo de este modo una
mayor flexibilidad a la hora de colocar esta Ultima
en la posicion deseada. (Figura 16)

En orientacion vertical, la caja posterior se coloca
entre dos refuerzos adyacentes separados a la
distancia estandar de 40 centimetros. (Figura 13)

En orientacion horizontal, es necesario cortar tres
(3) refuerzos verticales, ademas de cruzar otros
encima y debajo de la caja acustica para
soportar la pared. (Figura 14)

Coloque adecuadamente las cuatro (4)
abrazaderas a la caja posterior para la fijacién a
los refuerzos internos de la pared. Utilice cuatro
(4) tornillos y arandelas M6 por abrazadera. Si las
abrazaderas estan fijadas a un lado corto,
bastara con seis (6) tornillos para fijar dos (2) de
ellas. No fijie por completo los tornillos en esta
etapa para permitir que las abrazaderas puedan
deslizarse. (Figuras 13, 14 y 15)

Haga saltar el disco de la caja posterior que
oculta la entrada circular para el cable de
conexion y coloque el casquillo de entrada del
cable. Si utiliza la orientacion vertical, haga saltar
el disco situado en el extremo abierto del lado
corto. Si utiliza la orientacion horizontal, haga
saltar uno de los discos situados en uno de los
lados largos, preferiblemente el que esté mas
cerca del extremo abierto.

Retire la tuerca que hay en el extremo corto del
casquillo de entrada e inserte el cable desde
fuera de tal modo que el extremo largo del
mismo salga de la caja posterior. Vuelva a
colocar la tuerca y fijela en el interior de la caja
posterior. (Figura 15)

Para ayudar a conseguir un buen alineamiento,
coloque temporalmente el panel frontal de la

Pared solida nueva con caja
posterior

Paso 1 - Construccién de la caja posterior
La caja posterior se utiliza para definir el volumen
de trabajo de la caja acustica y deberia ser
construida en el ladrillo u obra del mismo modo
que el marco de una ventana. En este caso no
serén necesarios ni las abrazaderas, ni los
tornillos de sujecién ni el casquillo de entrada del
cable suministrados con la Signature 8NT. Hay
que cuidar asimismo que la caja posterior no
vibre contra la pared, aunque deberia colocarse
de manera que haya un espacio libre suficiente a
su alrededor. Si se desea ubicar la caja posterior
sobre la linea de ladrillos inferior, utilice una
masilla flexible en vez de cemento o mortero. La
caja posterior no esta disefiada para soportar el
peso de la pared, por lo que en este caso
deberia utilizarse un marco (dintel) adecuado.
(Figura 18)

Antes de colocar la caja posterior en la pared,
haga saltar uno de los discos circulares para la
entrada del cable que hay en la caja posterior y
coloque el ojal de goma para no punzar el cable.
El casquillo de entrada del cable no sera
necesario. Si la pared es interior y de grosor
simple (es decir un tabique), sera probablemente
maés facil utilizar una de las entradas para cable
situadas en la cara posterior y hacer pasar el
cable por la cara opuesta de la pared. (Figura 19)

Para un mejor alineamiento, coloque
temporalmente el panel frontal de la Signature 8
en la caja posterior utilizando dos (2) de los
tornillos suministrados de serie para tal efecto.
(Figura 16)

Para evitar que penetren desperdicios en la caja
posterior, ponga una tira de cinta aislante o algo
similar en la apertura hasta que toda la obra de
albaiiileria haya sido completada.

Cuando la pared esté completamente
construida, retire el panel frontal de la Signature
8NT de la caja posterior. Haga pasar el cable por
la caja posterior. Céjalo desde la aperturay a
continuacion deje 30 centimetros adicionales
para facilitar la conexion.



Advertencia:

Cuando manipule la montura PMK, tenga
cuidado con los bordes de las tuercas
deslizantes. Le recomendamos que utilice unos
guantes.

Coloque la montura PMK en la apertura de la
pared de pladur y sitGela en posicién. (Figura 7)

Con un brazo pasando a través de la montura de
pared, mantenga el PMK en su sitio y enfréntelo
a la montura de pared con el otro.

Sujetando los dos lados de la pared de pladur
con una mano, inserte y fije manualmente los
dos (2) tornillos para que las dos partes se
mantengan unidas. (Figura 8)

Coloque los seis (6) tornillos restantes y equilibre
la montura antes de sujetarlos firmemente hasta
que la montura de pared y la del PMK estén
sélidamente fijadas.

pladur. Deje unos 30 centimetros de cable suelto
adicionales para facilitar la conexion.

Paso 2 - Colocacién de la placa de pladur
(Figura 11)

Fije la placa de pladur a la pared y corte una
apertura alineada con el contorno interior de la
cara frontal del PMK.

Rellene la cavidad externa al area ocupada por el
PMK con material fonoabsorbente adecuado.
Tanto la fibra de vidrio o mineral utilizada para el
aislamiento térmico como la espuma de
estructura abierta son adecuadas para este
propésito aunque antes de tomar una decision
deberia asegurarse de que el material elegido
satisfaga la normativa local vigente en materia de
construccion y proteccion frente a incendios.

Paso 3 - Colocacion de la montura de pared
(Figura 12)

Coloque la montura de pared después de aplicar
la capa fina de yeso final aunque antes de
decorar el conjunto.

Quite la rejilla protectora de la montura de pared
y fije la montura al PMK utilizando los ocho (8)
tornillos suministrados para tal efecto.
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Signature 8 en la caja posterior utilizando dos (2)
de los tornillos autoenroscables suministrados de
serie para tal efecto. (Figura 16)

Alinee la caja posterior y fije o clave las
abrazaderas a los refuerzos internos de la pared.
Utilice un nivelador para asegurarse de que la
montura esté debidamente alineada y fije
firmemente todos los tornillos que unen las
abrazaderas a la caja posterior. (Figuras 13 y 14)

Retire el panel frontal y coloque el cable de
conexién a cajas acUsticas (simple o doble) a
través del casquillo de entrada dispuesto para tal
efecto. Dirija el cable a través de los refuerzos
internos de madera y estire la longitud suficiente
del mismo para llegar al extremo mas cercano de
la apertura del panel frontal mas otros 30
centimetros para facilitar la conexién. Asegure el
cable para que no pueda vibrar y golpear los
refuerzos internos o el pladur. Fije frmemente el
casquillo de entrada del cable alrededor de éste.

Coloque el bloque de lana fonoabsorbente en la
caja posterior de tal modo que la apertura quede
despejada y fije firmemente y en la orientacion
deseada el panel frontal de la Signature 8NT.
(Figura 16 con la posicién de la lana
fonoabsorbente en color gris)

Utilice 16 tornillos en el contorno exterior, 4 en
los lados largos rebajados de la apertura 'y 2
cerca de uno de los lados cortos de esta Gltima.

Coloque la cinta de espuma autoadhesiva
alrededor del contorno de la apertura para que
selle la placa externa de la pared. (Figura 17)

Paso 2 - Colocacion de la placa de pladur
Fije la placa de pladur a la pared y corte una
apertura alineada con el labio de la apertura de
la caja posterior. (Figura 11)

Retire los desperdicios del interior de la caja
posterior con una aspiradora.

Paso 3 - Colocacion de la montura de pared
(Figura 12)

Coloque la montura de pared después de aplicar
la capa fina de yeso final aunque antes de
proceder a la decoracion del conjunto.

Quite la rejilla protectora de la montura de pared
y fije la montura a la caja posterior utilizando los
ocho (8) tornillos suministrados para tal efecto.

Coloque el bloque de lana fonoabsorbente en la
caja posterior de tal modo que la apertura quede
despejada y fije firmemente y en la orientacion
deseada el panel frontal de la Signature 8NT.
(Figura 16 con la posicién de la lana
fonoabsorbente en color gris)

Utilice 16 tornillos autoenroscables en el
contorno exterior, 4 en los lados largos rebajados
de la apertura y 2 cerca de uno de los lados
cortos de esta Ultima.

Coloque la cinta de espuma autoadhesiva
alrededor del contorno de la apertura para que
selle la placa externa de la pared. (Figura 17)

Paso 2 - Terminacion de la pared

Incluso en el caso de que revista de yeso la
pared a la manera tradicional, le recomendamos
que, por las razones antes apuntadas relativas a
las vibraciones, recubra las superficies (frontal y
posterior) de la caja posterior con una capa fina
de pladur pegada con masilla. En la cara frontal
deberia cortarse un agujero en el pladur nivelado
con el labio de la apertura de la caja posterior.
En la parte posterior, deje espacio para el cable
en caso de que lo considere necesario. Si no se
puede mojar el pladur, aplique previamente una
capa de adhesivo a la caja posterior.

Retire los desperdicios del interior de la caja
posterior con una aspiradora.

Paso 3 - Colocacion de la montura de pared
(Figura 12)

Coloque la montura de pared después de aplicar
la capa fina de yeso final aunque antes de
proceder a la decoracién del conjunto.

Quite la rejilla protectora de la montura de pared
y fije la montura a la caja posterior utilizando los
ocho (8) tornillos suministrados para tal efecto.



Para todas las aplicaciones

Paso 4 - Decoracién

Previamente al proceso de pintura, rasque
ligeramente el reborde de la pared con una tela
esmerilada para disponer de una cufia y retire la
fina tira protectora de la parte posterior de la
malla de la rejilla.

La montura y la rejilla pueden pintarse utilizando
pintura con base de agua normal, esmalte o
aceite aplicada tanto con una brocha como con
un rodillo o un aerosol. En el caso de la rejilla lo
mejor es pintar con aerosol ya que de este modo
es menos probable que se obstruyan los orificios
de la misma.

No pinte la rejilla sin haber retirado previamente
la tira protectora ya que en caso contrario se
podrian cerrar los poros de aquélla y afectar a la
calidad sonora.

Paso 5 - Colocacion del panel frontal y la
rejilla protectora

El panel frontal se suministra con una barra de
acero que une los imanes de los altavoces de
graves y medios. Esta barra sirve para proteger
al conjunto frente a posibles impactos durante el
transporte del mismo y debe ser retirada antes
de colocar el panel frontal quitando el tornillo
central del altavoz de medios. Le sugerimos que
guarde en su poder tanto la barra como el
separador y el tornillo para el caso de que el
panel frontal tuviera que volver a ser
transportado en el futuro.

Oriente el panel frontal de manera que los
terminales de conexion estén cerca del cable.
Antes de colocarlo definitivamente, asegurese de
que el sub-bafle central esté dispuesto
correctamente. El tweeter y el altavoz de medios
deberian estar uno encima del otro, con el

segundo de ellos situado mas cerca de la altura
del oido. (Figura 1)

Coloque los cuatro (4) separadores en las
esquinas inferiores de la montura de pared para
lograr el correcto alineamiento vertical y
horizontal. Aloje el contorno inferior del panel
frontal en la montura de pared e incline el
superior mientras realiza las conexiones.
Compruebe que los puentes de cable sean
cortados si va a conectar la caja en bicableado o
que permanecen en su lugar si opta por una
conexion convencional en monocableado. A
continuacion coloque la totalidad del panel
frontal en su posicion definitiva y asegurelo con
los tornillos suministrados para tal efecto. Quite
los separadores. (Figura 20)

Vuelva a colocar la cinta protectora de la rejilla y
elimine todas las burbujas de aire antes de
colocar la rejilla en su lugar. Si la cinta protectora

no se ajusta limpiamente en la rejilla, rocie la
parte posterior de la malla metélica (no la cinta
protectora) con un adhesivo adecuado, como
por ejemplo el Spraymount de 3M.

PARA FINALIZAR

Para completar el trabajo, rellene los detalles
referentes al establecimiento especializado
(detallista) que figuran en el cuadernillo
correspondiente al Manual de Instrucciones/
Garantia que hay en el embalaje del panel frontal
y entrégueselo a su cliente.

[taliano

INTRODUZIONE

Descrizione

Il Signature 8NT & un diffusore a 3 vie da muro in
grado di dare una vera performance audiofila.
Il design complessivo € diviso in 4 moduli
separati:

1. Telaio da muro e griglia

2. Panello con unita altoparlanti e crossover

3. PMK (Kit pre/post montaggio)

4. Scatola posteriore
L'imballaggio separato d’ogni modulo permette
alle parti di essere conservate in sicurezza prima
di utilizzarli. | primi due moduli sono richiesti per
tutte le installazioni e pertanto sono consegnate
insieme in un unico cartone. Vedi in seguito nella
presente sezione per scoprire se avete bisogno
del PMK o della scatola posteriore per la vostra
applicazione specifica. Avrete bisogno di uno dei
due, ma non di entrambi.

Il Signature 8NT €& adatto all'installazione sul
muro a secco o a costruzione solida, sia in
orientamento verticale sia in orizzontale. Per
I'installazione a muro secco, il diffusore puo
essere predisposto per I'orientamento verticale.
Tuttavia, I'orientamento orizzontale richiede il
taglio delle traversine del muro, un lavoro
alquanto importante, piti analogo alle nuove
costruzioni della normale modifica.

Il telaio da muro e griglia

Il telaio da muro viene installato dopo
I'intonacatura finale, ma prima della decorazione.
Il telo della griglia e il telaio possono essere tinti
secondo le preferenze prima di installare il
panello altoparlanti.

Il panello altoparlanti

Il panello altoparlanti contiene tutte le parti
funzionanti del sistema. Tenerlo separato dal
telaio rende pitl facile I'installazione del telaio ed
evita possibili danni agli altoparlanti durante la
decorazione.

La scatola posteriore
Nelle costruzioni di muro a secco, la scatola
posteriore fornisce un ulteriore isolamento sonoro
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adattamenti. In particolare, la posizione delle
traversine nelle costruzioni di muro a secco

necessitano una regolazione della posizione
raccomandata dei diffusori.

Il diffusore puo essere installato sia
orizzontalmente che verticalmente, 'ultimo
orientamento usato normalmente per le
applicazioni del canale centrale in modo da
permettere il posizionamento sopra o sotto lo
schermo.

Per mantenere un’ottima dispersione orizzontale
attraverso la regione superiore del crossover e
per coprire il maggior numero d’ascoltatori, la
parte centrale del panello contenente il tweeter
mediobassi deve essere ruotato di 90° in modo
che gli altoparlanti si trovino uno sopra I'altro.

La somma delle assi del mediobassi e tweeter, &
spostata deliberatamente di 5° verso
I'altoparlante mediobassi e questo, insieme
allabilita di ruotare la sezione centrale del
panello, permette una piu gran liberta quando si
pianifica il posizionamento verticale dei diffusori.
Se il diffusore deve essere montato con il
centrale sopra l'altezza dell’orecchio, girate la

Multi-canali anteriore destro/sinistra

L'angolo tra i diffusori rispetto all'ascoltatore e
normalmente pit ridotto che per I'audio a 2
canali. Cio significa che i diffusori si trovano entro
0.5m (20in) ai lati dello schermo.

L'altezza deve essere stabilita in modo che il
centro del panello si trovi piu vicino possibile
all’altezza del centro dello schermo, mantenendo
10° dall’altezza dell’orecchio.

Centrale anteriore multi-canali

Usando uno schermo di proiezione
acusticamente trasparente, posizionare i diffusori
pit vicini possibile al centro dello schermo,
mantenendo 10° dall’altezza dell’orecchi. Usare
Iorientamento verticale.

In tutti gli altri casi, orientate il diffusore
orizzontalmente e collocatelo subito sopra o
sotto lo schermo.

Surround multi-canali

Posizionate i diffusori con il centro del panello a
circa 60cm (2ft) sopra I'altezza dell’orecchio per



| diffusori possono essere bi-wired o bi amplificati
se desiderato. Alla consegna, le due coppie di
terminali in ingressi sono collegati insieme da due
fili di collegamento ad anello sulla scheda
crossover. Per il bi-wire o la bi amplificazione,
tagliare questi fili di collegamento nella parte
superiore dell’anello. Cio assicura la lunghezza
necessaria per una futura riconnessione, se
desiderato.

Non iniziate il lavoro prima di aver letto
attentamente questa guida.

Per ottenere il massimo dai diffusori, &€ molto
importante che siano installati in una maniera
corretta. Vi consigliamo di familiarizzare
completamente con queste istruzioni prima di
iniziare i lavori. Se esiste qualche punto che non
capite, troverete I'aiuto ed i consigli necessari dal
distributore/importatore B&W nel vostro paese.

Opzioni d’installazione

Avvertenza;

Le unita altoparlante del diffusore creano campi
magnetici accidentali, che potrebbero influire
sulle televisioni a tubo catodico convenzionale.
Mantenete una distanza di almeno 50cm (20 in)
tra il diffusore ed i dispositivi di questo tipo.
Alcune televisioni particolarmente sensibili
potrebbero avere bisogno di una distanza
maggiore dai diffusori.

tra le stanze adiacenti ed una barriera di
sicurezza contro I'espansione del fuoco tra la
cavita del muro e la stanza. Se state lavorando
su muri solidi, la scatola posteriore offre un
volume di funzionamento definito che si estende
oltre I'area nell'immediata vicinanza del diffusore
stesso. Con un volume ridotto, il diffusore avra
una performance dei bassi limitata. Per un
ulteriore flessibilita nell’installazione, per esempio
tenere lontano altri oggetti sul muro, il diffusore
potrebbe essere collocato sia al centro della
scatola posteriore, sia ad una delle estremita.
(figura 16)

Il PMK

Il PMK e usato in costruzioni di muro a secco
ogni qualvolta la scatola posteriore non &
richiesta, sia che si tratta di costruzioni nuove o
modificate.

PIANIFICARE LA POSIZIONE DEL
DIFFUSORE

Panoramica

Stabilite con attenzione dove posizionare i
diffusori nella stanza facendo riferimento
al'applicazione. In seguito troverete solamente
delle linee guida ma, cosi come per ogni
installazione personalizzata, le condizioni
specifiche sul posto potrebbero richiedere degli
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parte inferiore del panello in modo che il tweeter
si trovi sopra il midrange. Se viene montato sotto
I'altezza dell’orecchio, mettere il tweeter vicino al
mediobassi. Cercate di mantenere il centrale
entro 10° rispetto all’altezza dell’orecchio per
avere migliori risultati. Oltre i 10°, inizia a
svilupparsi un calo di risposta nel crossover, che
fara sembrare il suono piu recesso. Considerare i
15°, il massimo da permettere. (figura 1).

Nell’'orientamento orizzontale, il diffusore
attraversera le traversine del muro a secco
spaziati normalmente, pertanto € richiesta una
costruzione speciale a traversine per avere lo
spazio necessario, anche se non si utilizza la
scatola posteriore.

Audio a 2 canali

Cercate di avere i diffusori e 'ascoltatore centrale
approssimativamente agli angoli di un triangolo
equilatero. La distanza d’ascolto determinera poi
la separazione dei diffusori. Se avete delle
restrizioni, avvicinate i diffusori laterali per evitare
I'effetto “vuoto al centro”. (figura 2).

L'altezza ideale di diffusori dovrebbe essere con il
centro del panello entro 10° dall’altezza
dell’orecchio.

dare un suono pit diffuso di quello proveniente
dai diffusori anteriori. Per i canali a 5.1 canali, i
due diffusori surround dovrebbero essere posti
ad un’angolazione di circa 120° rispetto al
centrale anteriore. (figura 3). Per sistemi 6.1 EX,

i due diffusori laterali devono stare in avanti
rispetto al centrale, quasi in linea con
I"ascoltatore. Un diffusore dovrebbe essere
collocato sul muro posteriore direttamente in
linea con il centro dell’area d’ascolto.
Diversamente, due diffusori posteriori possono
essere disposti paralleli, o su ogni lato delle
traversine in costruzioni a muro secco. (figura 4).
Per i sistemi 7.1, i due diffusori posteriori devono
essere molto piu distanziati. Un consiglio sarebbe
di averli ad un’angolazione di 40° rispetto
allascoltatore (figura 5).

CONTROLLO DEL CONTENUTO

Kit telaio da muro e griglia

O Telaio da muro

O Griglia metallica con tela

[0 8 viti M5 x 30mm (cornice a PMK o scatola
posteriore)

Kit assemblaggio panello

Panello con altoparlanti e crossover
8 viti M6 x 25mm (panello a cornice)
Manuale di Istruzioni

Chiave Allen M6

4 distanziatori scheda

ooooo

Kit PMK

O Telaio PMK
O 6 supporti
O 12 viti autofilettanti
00 Sagoma per ritagli

Kit scatola posteriore

16 viti M6 (supporti per scatola posteriore)
16 rondelle M6 (supporti per scatola
posteriore)

Chiave Allen M6

[0 Scatola posteriore O Panello frontale

O Cuscinetto in schiuma [ 4 supporti

O Foro ingresso cavo O Gommino di

[0 2m striscia guarnizione in ~ protezione
schiuma

[0 22 viti autofilettanti (panello a scatola
posteriore)

O

O

O




PROCEDURE D’INSTALLAZIONE

Costruzioni muro a secco esistenti (retrofit)
senza scatola posteriore

Fase 1 - tagliare I'intonaco

Il semplice retrofissaggio € possibile solamente
nell’orientamento verticale. Per I'orientamento
orizzontale, seguire le istruzioni per nuove
costruzioni.

Usate un attrezzo rileva tubature per trovare la
posizione delle traversine del muro. Scegliere
preferibilmente una cavita che non ha all’interno

altri servizi in modo da evitare eventuali vibrazioni.

Dovrebbero essere minimo 120cm (4ft) tra le
traversine trasversali per assicurare un volume
sufficiente di funzionamento dietro al diffusore.

Usare la sagoma fornita ed una livella, segnare e
ritagliare lo spazio per il diffusore.

Fase 2 - preparazione della cavita (figura 6)
Tirare il cavo attraverso la parte superiore
dell’apertura pit 30cm (1ft) per facilitare la
connessione.

Inserire I'ovatta assorbente adatta nella cavita,
ma lasciate libera la zona subito dietro I'apertura.
La fibra di vetro o minerale normalmente usata
per 'isolamento del calore, e la schiuma a cellule
aperte sono molto adatte per questo scopo, ma
assicuratevi che corrispondono alle norme locali
per 'incendio e al regolamento dell’edificio.

Fase 3 - fissaggio della cornice da muro
Tenere in mano il telaio PMK, la cornice da muro
(senza la griglia metallica) ed almeno 2 viti del
modulo telaio da muro.

Per le applicazioni da retrofissaggio, i supporti e
le viti esistenti nel kit PMK non sono richiesti.

Avvertenza:

Prestate attenzione ai margini degli innesti di
fissaggio oscillanti quando maneggiate il telaio
PMK. Vi consigliamo di mettere i guanti.

Nuove costruzioni muro a secco
senza scatola posteriore

Fase1 - fissare il PMK
Assicuratevi che la struttura del muro &
correttamente preparata.

In orientamento verticale, il PMK si fissa tra due
traversine adiacenti con spaziatura standard di
40cm (16in). Il diffusore necessita di minimo 40
litri (1.4 cu ft) di volume di funzionamento, e
pertanto assicurate un’altezza minima di 120cm
(4ft) non ostruita dalle traversine trasversali nella
cavita. (figura 9)

In orientamento orizzontale, & necessario tagliare
attraverso 2 traversine verticali e pertanto le
traversine trasversali dovrebbero essere fissate
sopra e sotto il diffusore per sostenere il muro. E’
necessario uno spazio libero verticale di 38cm
(15 in) tra le traversine trasversali per assicurare il
volume necessario per il diffusore. (figura 10)

Mantenete la cavita necessaria per il diffusore
libera da servizi o tubature che potrebbero
indurre dei rumori.

Awvitate i 6 supporti sulla parte frontale della
cornice PMK usando le viti autoavvitanti fornite.
In orientamento verticale, usare le 6 posizioni di
ancoraggio sotto i lati pit lunghi.(figura 9)

In orientamento orizzontale, usare le 4 posizioni
di ancoraggio lungo i lati corti e le 2 centrali
lungo il lato lungo.(figura 10)

Avvitate o inchiodate i supporti alle traversine,
usando una livella per assicurarvi che la cornice e
perfettamente dritta.

Portare il cavo del diffusore (singolo o bi-wire)
all’estremita piu vicina della cornice PMK per
evitare di dover passare il cavo dietro il diffusore.
Assicurate il cavo in modo che questo non tocchi
le traversine o i panelli del muro a secco.
Lasciare circa 30cm (1ft) di cavo per facilitare la
connessione.
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Nuove costruzioni muro a secco
con scatola posteriore

Fase 1 - fissare la scatola posteriore
Assicuratevi che il muro & preparato
correttamente, in modo che ci sia sufficiente
spazio per la scatola posteriore e la sua spina
per I'ingresso del cavo. Il panello del diffusore
puod essere posizionato sia in centro, sia ad una
delle estremita della scatola posteriore intorno
alla posizione desiderata del diffusore. (figura 16)

In orientamento verticale, la scatola posteriore si
fissa tra due traversine adiacenti se si trovano a
distanza standard di 40cm (16 in).(figura 13)

In orientamento orizzontale, & necessario tagliare
attraverso 3 traversine verticali e pertanto le
traversine traversali devono essere fissate sopra
e sotto la scatola posteriore per sostenere il
muro. (figura 14)

Aggiungete i 4 supporti alla scatola posteriore
come richiesto per fissarla alle traversine del
muro. Usate 4 viti M6 e rondelle per supporti. Se
i supporti sono fissati ad un lato corto, si
sovraporranno e saranno necessarie solamente
6 viti per fissare 2 supporti. Non stringere le viti
completamente in questa fase per permettere ai
supposti di glissare. (figure 13, 14 & 15)

Togliete uno dei dischi dell’entrata del cavo
circolare sulla scatola posteriore e fissate la
glandola d’ingresso del cavo. Se usate
I'orientamento verticale, togliete il disco nella
parte corta all’estremita aperta. Per
I'orientamento orizzontale, togliete uno dei dischi
sul lato lungo, preferibilmente il pit vicino
all’estremita aperta. Rimuovere il dado
all’estremita corta della glandola d’ingresso e
inserite dall'esterno, cosi che I'estremita lunga
punti verso I'esterno della scatola
posteriore.(figura 15)

Per I'allineamento, fissate temporaneamente il
panello frontale alla scatola posteriore nella
maniera desiderata usando 2 delle viti
autofilettanti. (figura 16)

Nuove costruzioni muro solido
con scatola posteriore

Fase 1 - montare la scatola posteriore

La scatola posteriore & usata per definire il
volume di lavoro del diffusore e dovrebbe essere
montata, in un muro di mattoni o di blocchi, in
maniera simile all'infisso di una finestra. |
supporti, le viti e la glandola d’ingresso del cavo
fornite non saranno richieste. Prestate attenzione
a non sbattere la scatola contro il muro. Pertanto
dovrebbe essere incastrata in posizione in modo
da lasciare uno spazio libero attorno. Se si
desidera collocare la scatola sulla margine
inferiore di un mattone, usare un mastice
flessibile invece del cemento o la malta. La
scatola posteriore non e progettata per assorbire
il peso del muro soprastante, e pertanto si deve
usare una architrave adatta. (figura 18)

Prima di posizionare la scatola posteriore nel
muro, togliete uno dei dischi per I'entrata dei cavi
circolari sul retro della scatola e fissate la
guarnizione di gomma per evitare il
danneggiamento del cavo. La glandola
d’ingresso del cavo non é richiesta. Se il muro
uno interiore a larghezza singola, & probabile piu
facile usare una delle entrate del cavo nella parte
posteriore e di passare il cavo sulla parte
contraria del muro.(figura 19)

Per I'allineamento, fissate temporaneamente il
panello frontale alla scatola posteriore nella
maniera desiderata usando 2 delle viti
autofilettanti. (figura 16)

Per evitare che i frammenti entrino nella scatola
posteriore, coprire con una foglia di plastica le
aperture fino che il lavoro di muratura non sara
completato.

Una volta completato il lavoro sul muro,
rimuovere il panello frontale dalla scatola.
Passare il cavo nella scatola posteriore. Portatelo
dove sara un’estremita dell’apertura, e poi
lasciare altri 30cm (1ft) per facilitare la
connessione.



Inserire la cornice PMK attraverso I'apertura nel
muro e spingetela verso la posizione finale
(figura 7).

Con un braccio dentro il telaio muro, tenere il
PMK in posizione e collocare il telaio da muro
nella sua posizione con Ialtro braccio. Stringete
le parti su tutti i lati del panello con una mano, e
con un dito stringete le 2 viti che tengono
insieme le parti (figura 8).

Inserire le 6 viti rimanenti e raddrizzate la cornice
prima di stringere le viti fino a che il telaio da
muro e la cornice PMK s’incastrano
perfettamente al muro.

Fase 2 - fissare il panello di gesso (figura 11)
Awvicinate il panello di gesso al muro e tagliare
un apertura con I'angolo interno della parte
anteriore del PMK.

Riempire la cavita esterna dell’area del PMK con
ovatta assorbente adatta. La fibra di vetro o
minerale normalmente usata per I'isolamento del
calore, e la schiuma a cellule aperte sono molto
adatte per questo scopo, ma assicuratevi che
corrispondono alle norme locali per I'incendio e
al regolamento dell’edificio.

Fase 3 - fissare il telaio da muro (figura 12)
Fissare il telaio da muro dopo aver applicato lo
strato finale di gesso, ma prima della
decorazione.

Rimuovere tela della griglia dal telaio da muro e
fissate il telaio al PMK usando le 8 viti fornite.
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Allineate la scatola posteriore ed avvitate o
fissate i supporti al muro. Usare una livella per
assicurarvi che il telaio & perfettamente dritto e
stringere tutte le viti sostenenti i supporti della
scatola posteriore. (figure 13 & 14)

Togliere il panello frontale ed inserire il cavo del
diffusore (single o bi-wire) attraverso la glandola
d’ingresso del cavo. Passate il cavo attraverso gli
innesti di fissaggio e tirate una lunghezza
sufficiente per arrivare all’estremita pit vicina
delle aperture nel panello frontale piu 30cm (1ft),
per un collegamento pitl facile. Fissate il cavo per
non sbattere contro i panelli o traversine.
Stringete la glandola d’ingresso del cavo intorno
al cavo.

Posizionare il cuscinetto in schiuma nella scatola
posteriore in modo da liberare I'apertura e
avvitate il panello frontale al suo posto
nell’orientamento desiderato.(figura 6 con
posizione schiuma in grigio). Usare 16 viti
autofilettanti intorno al margine esterno, 4 nei lati
lunghi dell’apertura e 2 vicino ai lati corti.

Porre la striscia di guarnizione intorno all’apertura
con funzione di sigillo contro il panello di gesso.
(figura 17)

Fase 2 - fissare il panello di gesso
Awvicinate il panello di gesso al muro e tagliare
un apertura con la margine dell’apertura nella
scatola posteriore (figura 11)

Rimuovere i frammenti dall’interno della scatola
posteriore con un aspirapolvere.

Fase 3 - fissare il telaio a muro (figura 12)
Fissate il telaio a muro dopo I'applicazione
dell’ultimo strato di gesso, ma prima della
decorazione.

Rimuovere al tela griglia dal telaio a muro e
avvitate il telaio alla scatola posteriore usando le
8 viti fornite.

Posizionare il cuscinetto in schiuma nella scatola
posteriore in modo da liberare I'apertura e
awvitate il panello frontale al suo posto
nell’orientamento desiderato.(figura 6 con
posizione schiuma in grigio). Usare 16 viti
autofilettanti intorno al margine esterno, 4 nei lati
lunghi dell’apertura e 2 vicino ai lati corti.

Porre la striscia di guranizione intorno all’apertura
con funzione di sigillo contro il panello di gesso.
(figura 17)

Fase 2 - rifinire il muro

Anche se intonacate il muro nel modo
tradizionale, vi consigliamo, per i motivi di
vibrazioni presentati sopra, di coprire le superficie
della scatola posteriore con panelli di gesso
incollati con mastice. Sulla facciata anteriore,
deve essere ritagliata un’apertura nel panello di
gesso con la margine dell’apertura della scatola
posteriore. Sul retro lasciate spazio per il cavo se
necessario. Se non esiste la possibilita di
intonacare a umido, date uno strato di adesivo
sulla scatola posteriore prima.

Rimuovere i frammenti dall’interno della scatola
posteriore con un aspirapolvere.

Fase 3 - fissare il telaio a muro (figura 12)
Fissate il telaio @ muro dopo I'applicazione
dell’ultimo strato di gesso, ma prima della
decorazione.

Rimuovere al tela griglia dal telaio a muro e
avvitate il telaio alla scatola posteriore usando le
8 viti fornite.



Tutti i metodi

Fase 4 - decorazione

Nella preparazione per la decorazione, raschiare
delicatamente il bordo del telaio a muro con una
tela smeriglio e rimuovere la tela dal retro della
maglia della griglia.

Il telaio e la griglia possono essere verniciati
usando una pittura a base d’acqua, d’olio o di
lacca, applicata con la spazzola, il rullo o lo
spray. La verniciatura spray della griglia metallica
e da preferire in quanto non esiste il rischio di
ostruire i fori.

Non verniciare la maglia della griglia con la tela in
tessuto attaccata in quanto ostruira i pori e
danneggera la qualita del suono.

Fase 5 - fissare il panello e la griglia

Il panello altoparlanti viene fornito con una barra
di acciaio che congiunge i magneti delle unita
mediobassi e bassi. Questa barra ha il ruolo di
proteggere gli shock durante il trasporto e deve
essere rimossa prima del montaggio del panello,
svitando semplicemente la vite centrale all'interno
dell’'unita altoparlanti mediobassi. Vi consigliamo
di conservare la barra, il distanziatore e la vite nel
caso dovreste trasportare nuovamente gli
altoparlanti in futuro.

Orientate il panello in modo che i terminali si
trovino vicino al cavo. Prima del fissaggio,
assicuratevi che il sotto panello centrale si trova
nel senso giusto. Il tweeter ed il mediobassi
dovrebbero trovarsi uno sopra I'altro, con il
mediobassi piu vicino all’altezza dell’orecchio
(figura 1).

Inserire i 4 distanziatori negli angoli inferiori del
telaio a muro per assicurare un corretto
alineamento orizzontale e verticale. Collocate la
margine inferiore del panello nel telaio a muro e
lasciate fuori la parte superiore mentre realizzate
le connessioni. Controllate se i collegamenti ad
anello dei fili sono stati tagliati se intenzionate
usare il bi-wiring o se sono ancora collegati per il
single wiring. Spingere quindi il panello
completamente a posto e assicuratelo con le viti
fornite. Togliere i distanziatori. (figura 20)

Riporre la tela alla maglia della griglia e eliminate
tutte le bolle prima di spingere la griglia nella sua
posizione. Se la tela non si adatta perfettamente
alla griglia, spruzzate sul retro della maglia
metallica (non della tela) un adesivo adatto come
lo Spraymount 3M.

CONSEGNA

Una volta completato il lavoro, compilate la
sezione dettagli rivenditore del Manuale di
Istruzioni / Libretto Garanzia del pacchetto
assemblaggio panello e consegnatelo al cliente.

Nederlands

INLEIDING

Omschrijving

De Signature 8NT is een drieweg
inbouwluidspreker met uitstekende
audioprestaties. Het complete ontwerp is
verdeeld in vier afzonderlijke modulen:

1. Wandframe en grill

2. Luidsprekerpaneel met eenheden en

wisselfilter

3. PMK (Pre/post Montageset)

4. Achterziide
Doordat alle delen afzonderlijk zijn verpakt,
kunnen alle delen opzij gelegd worden tot ze
werkelijk nodig zijn. De eerste beide delen zijn
voor elke installatie nodig en worden samen in
één karton geleverd. Zie verderop om vast te
stellen wat u voor uw specifieke toepassing
nodig heeft: of de PMK, of de achterzijde. U
heeft altijd één van beide nodig, nooit alle twee.

De Signature 8NT kan worden gemonteerd in
een scheidingswand of een muur, zowel verticaal
als horizontaal. In een bestaande
scheidingswand is verticale montage doorgaans
zonder meer mogelijk. Horizontale montage
daarentegen betekent meestal dat verticale
steunbalken doorgezaagd moeten worden, wat
het een ingrijpende klus maakt die heel wat meer
omvat.

Frame en grill

Het frame wordt aangebracht nadat de wand of

het stucwerk is voltooid, maar voor de afwerking.
De rand van de grill en het frame mogen geverfd
worden voordat het luidsprekerpaneel (baffle) en

de eenheden zijn gemonteerd.

Luidsprekerpaneel

Het luidsprekerpaneel draagt alle vitale delen van
het systeem. Door het te scheiden van het frame
werkt u gemakkelijke en u vermijdt ook mogelijke
beschadiging van de eenheden tijdens het
afwerken.
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De luidspreker kan zowel verticaal als horizontaal
worden gemonteerd, dat laatste vooral in de
functie van centrum luidspreker, onder of boven
het beeldscherm.

Om een optimale horizontale spreiding te krijgen
van de het deel voor de hogere frequenties en
een afstraling te bewerkstelligen naar alle
luisteraars, dient het centrale deel van het
luidsprekerpaneel 90° gedraaid te worden zodat
de eenheden zich boven elkaar bevinden.

De afstraling van de middentoner en de tweeter
is bewust 5° naar de middentoner gericht en dit
in combinatie met de mogelijkheid het centrale
deel te draaien biedt meer vrijheid bij het kiezen
van de verticale opstelling van de luidsprekers.
Wordt de luidspreker gemonteerd met het
centrum boven oorhoogte, dan draait u het
centrale deel zo dat de tweeter zich boven de
middentoner bevindt. Bij montage beneden
oorhoogte dient de tweeter zich onder de
middentoner te bevinden. Probeer het centrale
deel binnen 10° van de oorhoogte te houden

De hoogte wordt zo gekozen dat het centrum
van het front zich zo mogelik op dezelfde hoogte
bevindt als het hart van het beeldscherm. En
natuurlijk binnen 10° van de oorhoogte.

Meerkanaals centrum

Gebruikt u een akoestisch transparant
projectiescherm, plaats de luidspreker dan zo
dicht mogelijk bij het centrum van het scherm,
met in acht neming van de 10° t.o.v. de
oorhoogte. Gebruik de verticale oriéntatie van de
tweeter.

In alle andere gevallen oriénteert u de luidspreker
horizontaal en plaats deze direct onder of direct
boven het scherm.

Meerkanaals surround

Plaats de luidsprekers met het centrum ca.

60 cm boven oorhoogte om een diffuser geluid
te krijgen dan van de front luidsprekers. Bij 5.1
systemen dienen de beide surround luidsprekers
op ongeveer 120° t.o.v. de centrum luidspreker



Desgewenst kan de luidspreker in bi-wiring of
bi-amping worden gebruikt. Af fabriek zijn beide
paren ingangen met een draad op het wisselfilter
doorverbonden voor enkelvoudige aansluiting.
Voor bi-wiring of bi-amping knipt u deze draden
bovenaan de lus door; zo blijven ze beide lang
genoeg om ze eventueel later weer door te
verbinden.

Lees deze aanwijzingen in hun geheel door
voordat u aan de montage begint!

Om een optimale weergave met uw luidsprekers
te bereiken is het belangrijk dat zij op de juiste
manier geinstalleerd worden. Wij raden u daarom
aan eerst de aanwijzingen helemaal door te
nemen voordat u begint. Mocht er iets zijn dat u
niet begrijpt, raadpleeg dan uw dealer of de B&W
importeur.

Installatie opties

Waarschuwing

De luidsprekers hebben een magnetisch
strooiveld dat invioed kan hebben op de werking
van TV met een conventionele beeldbuis. Houd
de luidspreker minimaal 50 cm uit de buurt van
zo'n toestel. Bij sommige zeer gevoelige
toestellen kan een iets grotere afstand gewenst
zijn.

Achterzijde

In een scheidingswand zorgt de achterzijde voor
extra geluidsisolatie tussen de kamers en
bovendien voor de verspreiding van vuur in geval
van brand. Bij massieve muren biedt de
achterzijde een vooraf bepaalde inhoud, groter
dan die van de eenheden zelf. Een kleine volume
dan door de achterzijde bepaald beperkt de
laagweergave. Voor extra flexibiliteit bij de
installatie kan de luidspreker zowel in het midden
als aan de uiteinden van de achterzijde worden
gemonteerd (afb. 16).

PMK

De PMK wordt gebruikt in een scheidingswand
wanner geen achterzijde nodig is, zowel bij een
nieuwe constructie als bij later aanbrengen.

BEPALEN VAN DE JUISTE POSITIE

Algemeen

Bepaal zorgvuldig waar de luidsprekers in de
kamer moeten komen, afhankelijk van de
toepassing. Het volgende zijn uiteraard maar
richtljnen en meestal zal de installatie aan de
omstandigheden moeten worden aangepast.
Vooral de positie van de steunbalken in de wand
kunnen het nodig maken de aanbevolen
opstelling te wijzigen.
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voor een optimaal resultaat. Buiten die 10° treedt
een lichte dip op het crossover punt op wat het
geluid iets matter maakt. Houd 15° als maximum
toelaatbare hoek aan (afb. 1).

Bij horizontale montage zal de luidspreker
meestal verticale steunbalken doorsnijden en is
een speciale constructie nodig om de benodigde
ruimte te scheppen, ook zonder gebruik van de
achterzijde.

2 Kanaals audio

Streef er naar de luidsprekers frontaal tegenover
de luisteraars op te stellen, liefst in een opstelling
als een gelijkzijdige driehoek. De afstand van elke
luidspreker tot de luisteraar is dan gelijk aan de
onderling afstand tussen de luidsprekers. Is dat
moeilijk te realiseren kies dan een situatie waarin
de onderlinge afstand van de luidsprekers kleiner
is dan die tot de luisteraar; dit om een ‘gat’ in het
midden te vermijden (afb. 2).

De hoogte van de luidsprekers dient zodanig te
zijn dat het centrum van het front zich binnen 10°
van oorhoogte bevindt.

Meerkanaals links/rechts front

De afstand tussen de beide front luidsprekers is
hier doorgaans kleiner dan bij stereo. Meestal
bevinden de luidsprekers zich op ca. 0,5 meter
ter weerszijden van het beeldscherm.

geplaatst te worden (afb. 3). Bij 6.1 EX systemen
dienen de twee Zzijluidsprekers meer naar voren
staan, vrijwel in lijn met de luisteraars. Eén
luidspreker wordt dan tegen de achterwand
geplaatst, direct in lijn met het centrum van de
luisterruimte. Ook kunnen achter twee
luidsprekers naast elkaar gebruikt worden, ter
weerszijden bijvoorbeeld van een steunbalk in de
scheidingswand (afb. 4). Bij 7.1 systemen dienen
de twee achter luidsprekers verder uit elkaar te
staan. Een goed uitgangspunt is een hoek t.o.v.
de luisteraar van ca. 40° (afb. 5).

CONTROLE VAN DE INHOUD
Frame en grill pakket

O Frame

O Metalen grill met stofafdichting

O 8 st. M5 x 30 mm schroeven (frame aan
PMK of achterzijde)

Frontpaneel (baffle) pakket

O Frontpaneel met eenheden en wisselfilter

[0 8 st. M6 x 25 mm schroeven (front aan frame)
O Handleiding

O M6 inbussleutel

O 4 st. afstandsringen

PMK pakket

0 PMK frame

[ 6 Beugels

[0 12 Zelftappende boutjes
[0 Sjabloon

Achterzijde pakket

Achterzijde O Frontpaneel
Schuim doppen O 4 Beugels
Kabeldoorvoer O Rubber grommet

2 m Schuimstrip

22 Zelftappende boutjes
(front aan achterzijde)
16 st. M6 schroeven
(beugels aan achterzijde)
16 st. M6 revetten
(beugels aan achterzijde)
M6 inbussleutel

0O 0O o ooooo




INSTALLATIE

Bestaande scheidingswand. Later
aanbrengen zonder achterzijde

Stap 1 - maken van de uitsnede in de
gipsplaat

Achteraf kan dat eigenlijk alleen bij verticale
montage. Voor horizontale montage volgt u de
aanwijzingen onder nieuwe constructies.

Zoek met behulp van passend gereedschap op
waar zich de steunbalken bevinden en neem bij
voorkeur een ruimte waar geen andere leidingen
lopen om resonanties te voorkomen. Er dient
minimaal 120 cm tussen eventuele
dwarsverbindingen te zijn om de luidspreker te
kunnen monteren.

Met behulp van het bijgeleverde sjabloon en een
waterpas tekent u het gat af en zaagt het uit.

Stap 2 - voorbereiding van de ruimte (afb. 6)
Trek de kabel door de bovenzijde van de opening
en zorg dat er 30 cm over is om aan te sluiten.

Vul de ruimte met een geschikt
dempingsmateriaal, maar laat het gebied direct
achter de opening vrij.

Glaswol of fiberdeken dat gewoonlijk wordt
gebruikt voor warmte isolatie en schuimrubber
zijn geschikt, maar denk aan de plaatselijke
bouw- en brandvoorschriften.

Stap 3 - aanbrengen van het frame

Houd het PMK frame bij de hand, het wandframe
(de grill verwijderd) en minstens 2 schroeven voor
het wandframe.

Bij montage in een bestaande wand zijn de
beugels en schroeven in het PMK pakket niet
nodig.

Waarschuwing:

Wees voorzichtig met de randen van de moeren
van het PMK frame. Handschoenen zijn niet
overbodig.

Nieuwe constructie
zonder achterzijde

Stap 1 - het PMK aanbrengen
Controleer of de wand goed wordt ondersteund.

Bij verticale montage wordt de PMK aangebracht
tussen twee verticale steunbalken op standaard
40 cm afstand. De luidspreker heeft minimaal 40
liter volume nodig en zorg er daarom voor dat er
verticaal minstens 120 cm vrije ruimte is die niet
door dwarsverbindingen wordt verkleind (afb. 9).

Bij horizontale montage dient door twee verticale
steunbalken gezaagd te worden en dan moeten
boven en onder de luidsprekers
dwarsverbindingen worden aangebracht om de
wand te steunen. Een vrije verticale afstand van
38 cm tussen de dwarsverbindingen is nodig om
de voor de luidspreker benodigde ruimte te
creéren (afb. 10).

Houd de gehele ruimte vrij voor de luidspreker,
om eventuele resonanties te voorkomen.

Schroef de 6 beugels aan het front van het PMK
frame met de bijgeleverde zelftappende boutjes
vast. Bij verticale opstelling gebruikt u de zes
ankers aan de lange zijden (afb. 9).

Bij verticale opstelling de 4 ankers aan de korte
zijden en de beide centrale ankers aan de lange
zijden (afb. 10).

Schroef of spijker de beugels aan de wand vast
en gebruik een waterpas om te zorgen dat alles
recht blijft.

Voer de luidsprekerkabel of —kabels naar het
dichtst bijziinde einde van het PMK frame om te
voorkomen dat deze achter de luidspreker
doorgevoerd moet worden. Zet de kabel(s) vast
zodat deze niet kan rammelen. Houd een lengte
van ca. 30 cm voor gemakkelijke montage.

Stap 2 - gipsplaat (afb. 11)

Bevestig de gipsplaat op de wand en snij een
opening uit die gelijk ligt met de binnenzijde van
de voorzijde van het PMK frame.
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Nieuwe constructie
met achterzijde

Stap 1 - aanbrengen achterzijde

Controleer of de wand goed wordt ondersteund
en er voldoende ruimte is voor de achterzijde en
de kabelinvoer.

Het frontpaneel kan zowel centraal als aan een
uiteinde van de achterzijde worden
gepositioneerd, wat meer flexibiliteit geeft in de
opstelling van de achterzijde rond de gewenste
luidsprekerpositie (afb. 16).

In verticale opstelling past de achterzijde tussen
twee steunbalken als die op de standaard 40 cm
van elkaar zitten (afb. 13).

Bij horizontale montage dient door drie verticale
steunbalken gezaagd te worden en dan moeten
boven en onder de luidsprekers
dwarsverbindingen worden aangebracht om de
wand te steunen (afb. 14).

Breng de 4 beugels op de achterzijde aan om de
steunbalken vast te zetten. Gebruik 4 M6
schroeven en revetten per beugel. Wanneer de
beugels aan de korte zijJde worden bevestigd
overlappen ze en zijn slechts 6 schroeven nodig
voor 2 beugels. Draai de schroeven nog niet echt
vast om later de beugels nog te kunnen
verschuiven (afb. 13, 14 & 15).

Verwijder één van de ronde kabeldoorvoeren in
de achterzijde en voer de kabel door. Bij verticale
opstelling verwijdert u de doorvoer aan de korte
zijde van de open kant. Bij horizontale opstelling
de doorvoer die zich het dichtst bij de open zijde
bevindt. Verwijder de moer aan de korte zijde van
de doorvoer en steek deze er van buiten in. Draai
de moer er aan de binnenzijde van de achterzijde
weer op en vast (afb. 15).

Om uit te richten tijdelijk de voorzijde op de
achterzijde bevestigen met 2 zelftappende
boutjes (afb. 16).

Breng de achterzijde in lijn en schroef of spijker
de beugels tegen de wand. Gebruik een

Nieuwe massieve muur
met achterzijde

Stap 1 - inbouwen achterzijde

De achterzijde wordt gebruikt om het
werkvolume van de luidspreker te bepalen en
wordt net als een kozijn in de stenen of blokken
ingebouwd. De beugels, schroeven en
kabeldoorvoer worden nu niet gebruikt. Let er op
dat de achterzijde niet kan rammelen tegen de
muur. Zorg ervoor dat de achterzijde aan alle
kanten vrij bliift. Wilt u de achterziide op de
onderste rij stenen zetten, gebruik dan een
flexibele kit en niet op cement of mastiek. De
achterzijde is niet geschikt om de wand erboven
te dragen, gebruik daarom een geschikte latei
(afb. 18).

Voordat de achterzijde in positie wordt gebracht
eerst één van de kabelinvoeren verwijderen en de
rubber doorvoer aanbrengen om doorschuren te
voorkomen. De metalen doorvoer is niet nodig.
Gaat het om een halfsteens binnenmuur dan is
gebruik van een doorvoer in de achterzijde het
makkelijkste en leg de kabel aan de andere zijde
van de muur (afb. 19).

Om uit te richten tijdelijk de voorzijde op de
achterzijde bevestigen met 2 zelftappende
boutjes (afb. 16).

Om te voorkomen dat afval in de achterzijde
terecht komt een stuk plakband of zoiets over de
opening doen tot alle grove werk klaar is.

Is dat klaar verwijder dan het frontpaneel van de
achterzijde. Leg de kabel naar de achterzijde en
laat ca. 30 cm over voor het aansluiten.

Breng de schuim dop in de achterzijde aan en
schroef het frontpaneel stevig op zijn plaats in de
gewenste positie (afb. 16 met schuim grijs
gemarkeerd). Gebruik 16 zelftappende boutjes
rond de buitenzijde, 4 in de terugspringende
lange zijden van de opening en 2 bij de korte
zijde van de opening.



Steek het PMK frame door de opening in de wand
en trek het weer naar voren in positie (afb. 7).
Steek één arm naar binnen om het PMK frame
op zijn plaats te houden en breng met de andere
het wandframe op zijn plaats aan de buitenzijde.
Houd met één hand beide frames aan beide
zijden van de gipsplaat vast en breng twee
schroeven aan om de delen aan elkaar te zetten
(afb. 8).

Breng nu ook de overige 6 schroeven aan, richt
het geheel tot het recht zit en draai alle
schroeven goed vast.

Vul de ruimte buiten het PMK frame met
geschikte dempende materialen. Glaswol of
fiberdeken dat gewoonlijk wordt gebruikt voor
warmte isolatie en schuimrubber zijn geschikt,
maar denk aan de plaatselijke bouw- en
brandvoorschriften.

Stap 3 - wandframe aanbrengen (afb. 12)
Breng het wandframe aan nadat de nodige kit
aangebracht is maar voor de afwerking.

Verwijder de grillrand van het wandframe en
schroef het frame op de PMK met de
bijgeleverde 8 schroeven.
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waterpas om te zien of het frame recht zit en
draai alle schroeven van de beugels op de
achterzijde vast (afb. 13 & 14).

Verwijder het frontpaneel en voer de
luidsprekerkabel(s) door de doorvoer. Leid de
kabel door de houten balken en neem voldoende
tot het frontpaneel plus 30 cm voor gemakkelijk
aansluiten. Zet de kabel(s) vast zodat deze niet
kan rammelen tegen een paneel of een balk.
Draai de kabeldoorvoer ook aan.

Breng de schuim dop in de achterzijde aan en
schroef het frontpaneel stevig op zijn plaats in de
gewenste positie (afb. 16 met schuim grijs
gemarkeerd). Gebruik 16 zelftappende boutjes
rond de buitenzijde, 4 in de terugspringende
lange zijden van de opening en 2 bij de korte
ziide van de opening.

Leg de bijgeleverde schuim band rond de rand
van de opening om het gips af te dichten
(afb. 17).

Stap 2 - Gipsplaat aanbrengen

Bevestig de gipsplaat op de wand en snij een
opening uit die gelijk ligt met de binnenzijde van
de voorzijde van de opening van de achterzide
(afb. 11).

Verwijder afval uit de achterziide met een
stofzuiger.

Stap 3 - wandframe aanbrengen (afb. 12)
Breng het wandframe aan nadat de nodige kit
aangebracht is maar voor de afwerking.

Verwijder de grillrand van het wandframe en
schroef het frame op de achterzijde met de
bijgeleverde 8 schroeven.

Leg de bijgeleverde schuim band rond de rand
van de opening om het gips af te dichten
(afb. 17).

Stap 2 - Afwerken van de muur

Ook bij traditioneel stucwerk raden we aan om
trilingen te voorkomen, de oppervlakken van de
achterzijde (voor en achter) te bedekken met
gipsplaat en mastiek. In de voorzijde moet er een
gat in komen, vlak met de rand van de opening
in de achterzijde. Vergeet eventueel de kabel aan
de achterzijde niet. Kan alleen gestuukt worden,
voorbewerk de achterzijde dan eerst.

Verwijder afval uit de achterziide met een
stofzuiger.

Stap 3 - aanbrengen wandframe (afb. 12)
Breng het wandframe aan nadat de nodige kit
aangebracht is maar voor de afwerking.

Verwijder de grillrand van het wandframe en
schroef het frame op de achterzijde met de
bijgeleverde 8 schroeven.



Alle toepassingen

Stap 4 - Afwerken

Ter voorbereiding op verven de rand van het
wandframe licht schuren met fijn schuurpapier en
verwijder de stofafdichting op de achterzijde van
de grill.

Het frame en de grill kunnen worden geverfd met
normale water-, olie- of op enamel gebaseerde
verf, aan te brengen met een kwast, rol of spuit.
Voor de metalen grill is spuiten te prefereren
omdat dan de gaten minder snel dichtlopen.

Verf de grill niet terwijl de stofafdichting nog op
zijn plaats zit, daar dat de porién afsluit en de
geluidskwaliteit zal aantasten.

Stap 5 - aanbrengen van het frontpaneel en
de grill

The baffle assembly is supplied with a steel bar
linking the magnets of the bass and midrange
drive units. This bar is for protection against
shock in transit and must be removed before
fitting the baffle, by simply removing the central
screw into the midrange drive unit. We suggest
you retain the bar, spacer and screw should the
baffle need to be transported at a later date.

Richt het luidsprekerpaneel zo dat de
aansluitingen dicht bij de kabel komen. Voordat u
aansluit, controleren of de centrale subeenheid
correct gedraaid is. De tweeter en middentoner
dienen boven elkaar te zitten, met de
middentoner op oorhoogte (afb. 1).

Breng de 4 afstandskartonnetjes in de onderste
hoeken van het wandframe aan voor de juiste
horizontale en verticale uitlijning. Zet de
onderrand van het luidsprekerpaneel (baffle) in
het wandframe en laat de bovenzijde nog open
om de verbindingen te kunnen maken.
Controleer of de doorverbindingen doorgeknipt
zijn wanneer u gebruik maakt van bi-wiring of bi-
amping. Druk dan het luidsprekerpaneel op zijn
plaats en zet het vast met de bijgeleverde
schroeven. Verwijder de afstandskartonnetjes
(afb. 20).

Breng de stofafdichting weer op de grill aan en
trek deze strak voordat u de grill in positie drukt.
Wanneer de stof niet mooi strak op de grill ligt,
spuit u de achterzijde van de grill (niet de stof!) in
met een geschikte ljm, zoals 3M Spraymount.

KLAAR

Het laatste wat u doet is het invullen van de
garantiekaart uit de doos van het
luidsprekerpaneel en u geeft het aan uw cliént.

Pycckun

BBEOEHUE

Onucaxue

Signature 8NT — 3-nonocHanA BcTpamBaemas B
cTeHy AC UCTVUHHO ayanogunbHOro kayecTsa.
BcA KOHCTpyKUMA noapasaenaeTcA Ha 4
OTAEeNbHbIX MOAYNA:

1. HacTeHHaA pama v peleTka

2. MNepenHAA naHenb ¢ AgUHaMMKaMmn n

KpOCCOBEPOM

3. MMK (Mpe/NoCTMOHTaXHbIN KOMMNEKT)

4. MOHTaXHbI KOPOb
PazpenbHan ynakoBka Nno3sonAeT XpaHuTb
MOAyNN MO OTAENBHOCTU A0 TEX MOp, MOKa OHK
noHanobAaTcA. MNepsble ABa Moayna TpebytTcA
AJ1A BCEX MHCTANNALMI 1 NO3ITOMY
nocTaBnAOTCA BMECTE B rMaBHON Kopobke. 13
[anbHeiiLlero Bbl MONMETe, HYXXEH Nu AnA
BaLlero KoHkpeTHoro cnyyaa MMVK nnm
MOHTaXHbI kopob. U3 aTux ABYX Moaynemn
Bceraa TpebyeTCA TONbKO OAVH.

ocobo YYBCTBUTEJIbHbIX TENEBU30POB MOXET
notpeboBarbcA 1 6onbluee pacCTOAHME.

Signature 8NT MoXeT 6bITb ycTaHOBMEHa B
rMNCOKapPTOHHOW MU CMOLWHON CTEHE B
BepTUKasbHOM U1 roOpu30oHTalIbHOM
nonoXxeHuun. B y>xe rotoByto rmMnCoKapTOHHYO
KOHCTPYKLMIO AC MOXHO Nerko BCTPOUTb
BepTMKanbHO. [opU3oHTanbHaA opueHTaumna
noTpebyeT NPope3kun BepTUKaIbHbIX
3MEMEHTOB KapKaca CTeHbl, a 3HauuT, 6onblue
TpyAa.

HacTtenHan pama un pelieTka

HacTeHHas pama yctaHasnusaeTcA nocne
OowTyKaTypmvBaHuA, HO A0 OTAENKW. I'Ipe)Kne
YCTaHOBKU nepenHeVl naHenun ¢ AguHaMmnKamu
pelweTKy 1 paMmy MOXHO OKpacuTb B
>Kenaemblii LBET.

MepenHas naHenb

Ha Heln cMOHTMpOBaHbI Bce paboTatolme
ANEeMeHTbl CUCTEeMbI. TO, YTO nNaHenb oTAeneHa
OT pambl, ynpouaeT yCTaHOBKY pambl 1
no3eonAeT n3bexxaTb BO3MOXHOMO
noBpeXxAaeHnA AMHaMUKOB BO BPEMA OKpacku
CTEeHbl.
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3aKa3HON MHCTaNNALMK, ANA KOHKPETHbIX
YCroBuiA MOXeT noTpeboBaTbcA agantaumsa. B
YaCTHOCTW, NMOMOXXEHNe BepTUKasnbHbIX
9M1eMEHTOB Kapkaca (CTOeK) rmncoKapTOHHOM
CTeHbl MOXEeT 3acTaBUTb cMecTuTb AC
OTHOCWTESIbHO PEKOMEHYEMOW NO3NLIUN.

AC MOXHO OpUEHTUPOBATL BEPTUKANBHO UK
ropu3oHTasbHo. MocneaHee 06bIHO
npumeHaeTcA, koraa AC CyXXUT LEHTpanbHbIM
KaHanom oMalLHero Teatpa u pasmeluaeTca
Haj Unu nop 9KpaHoM.

[inA coxpaHeHvA onTumansbHon
rOPU30HTANIbHOW ANCNIepCUM 1 Pa3MEPOB 30HbI
NpOCNYLWMUBaHNA LieHTpabHyto 4acTb
nepeaHei nanenu, cogepxatlyto CH n BY
[VHaMUKK, cneayeT noBepHyTb Ha 90°, Tak,
YTO6bI AUHAMWUKMN PacnonoXUnnMcb OAVH Hag,
Lpyrvm.

Cymmupytowana oce CH 1 BY anHamukos
cneuuanbHO HaknoHeHa Ha 5° k CH auHamuky,
4YTO, BMECTE C BO3MOXHOCTbIO MOBOPOTA
LieHTparnbHon cekuun, aaeT 6onbluyto ceoboay
npu BbiGOpe BbICOTbI pacrnonoxenna AC. Ecnin
ueHTp AC ByneT HaxoauTbCA Bbllle YPOBHA

BbicoTa pacnonoxenua AC fomkHa 6biTb
TakoBa, Y4TOObl LIEHTP NaHenu HaxoauncA B
npegenax 10° N0 OTHOLIEHMIO K YPOBHIO YLLEW.

TNeBblii/NpaBblil (hpoHTaNbHbIE KaHanbl
MHOroKaHasibHOW cucTemMbl

Vron mexay AC, oLeH1BaeMblil ¢ MecTa
cnywarens, 06bl4HO MeHbLUe, Yem B
2-kaHanbHoun cucteme. Kak npaswuro, 310
o3HayaeT, 4To AC HaxoAATCA NPUMEPHO Ha
0,5 M OT 6OKOBbIX CTOPOH 3KpaHa.

BhbicoTa BbibupaeTca Tak, 4Tobbl BbicOTa
LieHTpa naHenu 6bina Kak MOXHO Bnvxke K
BbICOTE LIEHTpa 9KpaHa, OCTaBaAch B
npepenax 10-rpafycHoi 30Hb! MO OTHOLLEHUIO
K YPOBHIO YLUEN.

LleHTpanbHbI KaHan MHOroKaHanbHON
cuUcTembl

Ecnu ncnonbayeTca akycTU4ecku Npo3payHbiii
NPOEKLIMOHHBIN 3KpaH, paamectute AC kak
MOXHO 6n1Xe K LeHTpy akpaHa B npefenax
10-rpaayCHON 30HbI MO OTHOLLIEHWIO K YPOBHIO
yLIei 1 OPUEHTUPYATE BEPTUKANBHO.



AC MoryT 6bITb NOACOEANHEHBI CrIocO6amMu
6n-BaepuHr unu 6u-amnuHr. MNpu oTrpy3ke
BXOAHble KOHTaKTbl AC 3aKOpo4€eHbl NonapHo
ABYMA NeTneBbIMU NepemMbli4Kamn Ha nnarte
Kpoccosepa, T.e. AC roToBbl K NOACOEANHEHUIO
06bI4HbIM criocobom. [AnA 6u-saepuHra unm 6u-
aMmnuHra nepeKycuTe aTu nepemMbl4Kn CBepxy
netnu. Mpu 3TOM KOHLbI NEPEMbIYKN OCTaHYTCA
[OCTaTOYHO ANMHHBIMU Ha TOT Cryyaii, ecnu
MOTOM Bbl 3aX0TUTE UX CHOBA COEAUHUTb.

He HauvHaiTe paboTy, He NpoynTas
BHUMATESbHO 3TO PYKOBOACTBO.

YT06bI NOMHOCTbIO peann3oBaTb BO3MOXHOCTMN
AC, BaXKHO NpaBWU/IbHO €e VHCTaNIMpoBaTh.
Mbl coBETYEeM MOMHOCTBIO 03HAKOMUTLCA C
[aHHbIM PyKOBOACTBOM [0 Hayana pabot. Ecnn
YTO-TO OCTANOCh HEMOHATHBIM, Bbl MOXETE
nofy4nTh NOMOLLb 1 COBET Y Aunepa nmbo
avcTtpubbloTopa B&W B Baleit cTpaHe.

OnumMu UHCTannALMN

MNpepynpexaeHue:

[unHamukn AC nopoxaatoT MarHUTHoe none
paccefHunA, KOTOpoe MOXEeT MOBJIATL Ha
n306paxKeHne Tenesn3opoB ¢ 06bIYHbIMN
9NEeKTPOHHO-NyYeBbIMU TPyOKamm.
Pasmelyaiite AC Ha pacCcToAHUM He MeHee 50
CM OT TaKux Tenesn3opos. [InA HeKOTOpbIX

MoHTaxHbIn KOpob

B runcokapTOHHOM KOHCTPYKLINN MOHTaXHbIiA
KOpo6 obecneynBaeT [OMNONHUTENBHYIO
3BYKON3OMALMIO MeX/y COCEAHUMU KOMHaTaMn
1 NPenATCTBYeT PacrpoCTPaHEHMIO OrHA

MeX Ay NyCTOTamu CTEeHbl U KOMHaTO. B
CMNOWHOWN CTEHe KOpob 3a4aeT MUHUMATBLHO
HeobxoaumbIn AnA paboTbl AC BHYTPEeHHUI
o06beM. Mpy MeHblLeM BHYTPEHHEM o6beMe
YacToTHaA xapakTepucTuka AC 6ynet
orpaHunyeHa B obnactu 6aca. AC MOXHO
pacnonoxuTb nMbo B LieHTpe Kopoba, nmbo,
€CNK 3TO HYXHO, BNIMKe K OAHON 13 ero
CTOPOH (Hanpumep, AnA Toro, YTobbl yaanuTL
AC 0T Apyrux pacrnornoxeHHbIX B CTeHe
npeameTos). (pUCYHOK 16)

OMK

MNMMK ucnonbayetca ana yctaHosku AC B
TMMNCOKAPTOHHYIO CTeHy (HOBOCTPOWKY 1nn
roToBYI0) B Tex cny4yanx, koraa He TpebyeTtca
MOHTaXHbIA KOPOB.

PA3SMELLEHUE AC

O6wwe nonoxeHua

TwartenbHo npoaymaiiTe pacrnonoxenue AC B
KOMHaTe. Huxe npuBefeHbl OCHOBHbIE
npaBsuna pasMeLleHud, Ho, Kak Bceraa B

ylueit cnywaTens, NOBEPHUTE LEHTParbHYI0
ceKumio Tak, 4Tobbl BY anHamuk 6bin Hag CH
AnHamukom. Ecnun ueHTp AC GyneT Huxe
YpOBHA ywen, BY AuHamMuk [OmkKeH 6biTb HUXe
CH. InA BOCTUXEHNA HaunyYLero pesynbTarta
cTapaiitech, 4Tobbl ueHTp AC Haxoaunca B
npepenax 10° Mo OTHOLIEHWIO K YPOBHIO YLLEA.
BHe 10-rpalyCHO 30HbI HAYHET NOABNATLCA
npoBas YaCTOTHON XapakTEPUCTUKN B 06NacTu
KpoccoBepa, 13-3a Yero 3ByK ByaeT KasaTbcA
6onee oTaaneHHbIM. MakcumansbHoe
[0NyCTUMOE OTKMOHeHWe — 15°. (pucyHok 1)

B ropusoHTansHom nonoxenun AC nepecevet
CTOWKM CTaHAAPTHON MMNCOKapTOHHON CTEHbI,
noaTtomy notpebyeTcA HecTaHAapTHaA
KOHCTPYKLMA CTOEK, Y4TOo6bl CO3aaTb MexXay
HVMU [OCTaTO4HbI MPOMEXYTOK, AaXKe ecnu
He MCMoNb3yeTCA MOHTaXHbIA KOPO6.

2-KaHanbHanA ayaMocucTema

B npeane AC v cnywarens AOMKHbI
pacrionaraTbCA B yriax paBHOCTOPOHHETO
TpeyronbHMKa. Torga paccToAHMe Mexay
KONMOHKaMu onpeaenAeTcA pacCTOAHNEM A0
cnywarena. Ecnv aTo ycnosune BbINONMHUTL
HeBO3MOXHO, nycTb AC ByayT ckopee 6nvxe
Ipyr K Apyry, 4em aanblue, Bo usbexarune
"Ablpbl" NocepeanHe 3ByKOBON KapTWHbI.
(pucyHOK 2)

Bo Bcex apyrux cnyyanx, opueHTupyiite AC
rOPU3OHTarLHO U pa3MecTuTe ee
HEMNOCPEACTBEHHO Haz N NOA SKPaHOM.

TeinoBble AC MHOroKaHanbHON CUCTEMbI

LleHTp nanenn [OomKeH HaxoauTbCA NPUMEPHO
Ha 60 CM BbllLEe YPOBHA YLLei, 4TO6bl 3BYK Obin
6onee pacceAHHbIM, YeM 13 hpoHTanbHbIX AC.
B 5.1-kaHanbHbIX cuctemax ase Toinoeble AC
[OMKHbI pacrionaraTbCA Mnog, YriioM NpUMepHo
120° OTHOCUTENBHO LIEHTPanbHOWM OCU.
(pvicyHok 3) B 6.1-kaHanbHbix (EX) cuctemax
nBe 6okoBble AC A0MKHbI 6bITh 6nndxke
Knepeaw, NoYTU Ha OJHON NTUHUK CO
cnywartenamu. EanHcTBeHHaA AC
pasmeLlaeTCcA Ha 3aAHell CTeHe CTPOro Ha
LieHTpasibHOM OCK 30HbI NpOCyLWNBaHWA. [lBe
AC MOXHO pacrnonoXxuTb pAJOM, Mo 06e
CTOPOHbI OT CTOWKM FMNCOKAPTOHHO
KOHCTPYKLUMU. (pUCYHOK 4) B 7.1-KaHanbHbIX
cuctemax ase ToinioBble AC AOMKHbI 6bITh
n[anblue Apyr oT Apyra. Xopoluee npasuno anqa
Takmx AC — yrnoBoe paccToAHNE MeXAy HUMK,
OLIeHMBaeMoe C No3vuuumn CnyLartens, OKono
40°. (pyCyHOK 5)

MNPOBEPbTE KOMMMEKTHOCTb
YnakoBKa HaCTEHHOI pambl U pelleTKn

O HacteHHas pama

0O Metannuyeckan pelietka ¢
NPUKPENNEHHON TKaHbIO

O 8 BuHTOB M5 X 30 MM (AnA npukpenneHnAa
pambl K pame MMK nnm MoHTaxxHoMY
Kopoby)

YnakoBka nepefHeit naHenu

O MepeaHAA naHenb ¢ AUHaAMUKamMu 1
KpOCCOBEPOM

O 8 BuHTOB M6 X 25 MM (417 NPUKpenneHns

nepeaHei NnaHenu K pave)

PykoBoACTBO Mo aKcnyaTaumm

LLlecTurpanHbiii ko4 M6

4 NNacTUHKK

ooo

Ynakoska NMVK

O Pama NMK

J 6 ckob

O 12 BuHTOB-CAMOpPE30B
O Wa6noH ana Bbipesa

YnakoBKa MOHTa)HOro Kopo6a

MoHTaxHbIN kopob O NaHenb kopoba
MeHonnacTtosanA [0 4 ckobbl
npoknagka OO0 PesnHosan

KabenbHbilit canbH1K
2-MeTpoBanA NneHTa u3
BCMEHEHHOTo MaTepuana
22 BMHTa-camopesa (AnA npukpenneHua
naHenu kopoba kK kopoby)

16 BMHTOB M6 (ANA NpUKpenneHua ckob
K KOpooy)

16 wawb M6 (anA npukpenneHnsa ckob

K KOpooy)

LLecTurpanHblii knoy M6

BTYyNKa

O 0o oo og

o O




NPOLEAYPA UHCTANIIALUUN

B FOTOBYIO rMNCOKapTOHHYIO KOHCTPYKLUUIO,
6e3 Kopoba

3ran 1 - BbIpe3 B rMNCOKapToHe

npOCTaﬂ yCTaHOBKa BO3MOXXHa TONbKO B
BepPTUKanbHOM MOMOXEHUN. YcTaHoBKa B
rOPU30HTaNIbHOM MOSIOXXEHUU — CM. YCTaHOBKY B
HOBYIO KOHCTPYKLMIO.

C noMoLLbIO COOTBETCTBYIOLLETO NHCTPYMEHTa
BbIACHWUTE PACOMNOXEHUE CTOEK B CTEHE.
MpeanoyTuTenbHee Ta NOnocTb, Yepes
KOTOPYKO He NPOonoXXeHbl Apyrme cepBucChbl
(Tpy6bl ¥ T.A.), 4TOGbI He 6bINo ApebeaxaHna.
[nA obecneyeHna AocTaTo4HOro paboyero
obbema KONOHKW, Mexay nonepe4HbiMu
anemMeHTaMn Kapkaca A0MKHO BbITb He MeHee
120 cm.

Vcnonb3ya npunaraembii WabnoH 1 cnMpToBon
YpPOBEHb, pa3MeTbTe U BblpeXbTe OTBepcTue.

JTan 2 - NoAroToBKa MOMIOCTU (PUCYHOK 6)
MponoxuTte kaberb A0 Bepxa npoema noc
30 cm.

BcTaBbTe B MOMOCTb MNOAXOAALLNIA
abcopbupyoLmii MaTepuarn, Ho ocTaBbTe
nycTbIM MECTO HenocpeACTBEeHHO 3a NPOeMOoM.
MoaonayT CTEKNO- NN MUHeparnbHanA Barta,
06bI4HO MCMONb3yemble ANA TENNOM30NALMK, a
Tak>e neHonsacT C OTKPbITbIMA Fl‘-leVIKaMIA, HO
y6eauTech, 4TO MaTepuan CooTBeTCTBYeT
MPOTUBOMOXAaPHbIM 1 CTPOUTESbHBIM HOPMaM.

T1an 3 - npuKpenneHne HaCTEHHOI! pambl
MpurotoBbTe pamy NMMK, HacTeHHyto pamy
(CHI/IMI/ITe MeTann4eckyro peu.leTKy) n Kak
MUHUMYM 2 BUHTa U3 YNaKoBKN HACTEHHOM
pambl.

[inA yCcTaHOBKU B rOTOBYIO KOHCTPYKLMIO CKOGbI
1 BUHTbI U3 MNMK He TpebytoTca.

MpeaynpexaeHue:

Mpw obpatuexnn ¢ pamoint NMMK 6eperntecs
OCTpbIX kpaes. Bo3aMOXHO, CTOUT HaaeTb
nepyarku.

B HOBYI0 rMNCOKapPTOHHYIO KOHCTPYKLIUIO,
6e3 kopoba

Jtan 1 - yctaHoska MK
Y6eanTechb, 4TO ANEMEHTbI Kapkaca CTeHbl
MOATOTOBMEHb! AOMXKHBIM 06pa3oM.

Mpu BepTukanbHoi opuexTauum NMMVMK
nomellaeTcA MeXay ABYMA COCeaHNMM
cToiikamu Kapkaca, 06bI4HO OTCTOALLMMU Ha
40 cm. AC Heobx0anMO Kak MUHUMYM 40
nuTpoB paboyero o6bema, No3ToMy NonocTb
AOMKHA UMETb MUHUMYM 120 CM BbICOTbI, HE
neperopoXKeHHON NonepeyHbIMU ANeMeHTaMu
Kapkaca. (pucyHok 9)

Mpy ropu3oHTaNbHON OprUeHTaLmMn nNpuaeTca
npopesarb 2 CTOWKM, MOITOMY MonepeyHble
SNIeMeHTbl A0MKHbI 6bITb YKpenneHbl Haa u
MO/, KOSTOHKOM, YTOGbI NOAAEPXKMNBATL CTEHY.
[inA obecneveHnA paboyero obbema mMexay
nonepeYHbIMU INemMeHTamMn AO/KHO 6bITb He
MeHee 38 cM CBOGOAHOMO NPOCTPAHCTBA.
(pucyHok 10)

MonocTb AomkHa 6bITb NONHOCTLIO cBO6OAHA
oT pr6 n apyrnx Oé'beKTOB, KOTOpble MOryT
Apebesxarb.

C nomoLlbio npunaraembix BUHTOB-CaMOpe30B
npukpenuTte 6 ckob k pame MMK. Mpu
BepTVKasbHOW OpUeHTauun crnonb3yinte 6
HaMeUeHHbIX MO3ULMIA Ha ANVHHbBIX CTOPOHAX.
(pucyHok 9)

Mpw ropusoHTanbLHOM opreHTaLmumn
UCMOnNb3ynTe 4 HaMeYeHHble No3NLMN Ha
KOPOTKVX CTOPOHAX U 2 LieHTparibHble Ha
ANVHHBIX. (prUcyHOK 10)

MpuBUHTUTE UM NpubenTe rBo3AAMN CKOObI K
3neMeHTaM Kapkaca CTeHbl. [Inf To4Horo
BbIPaBHMBAHMNA MOMOXEHUA PaMbl UCMOMb3yNTe
CMMPTOBOW YPOBEHb.

MponoxuTe KOMoHOYHbI Kabenb (kabenu) Ao
6nuxaniwero kKoHua pambl MMK, 4To6bl He
npuWoChb NpoknaabiBaTb kabenb 3a
KOMNOHKOW. 3akpenute Kabenb, 4To6bl OH He
Mor apebesxatb 06 aneMeHTbl Kapkaca unu o
MNAnTY.
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B HOBYI0 rMNCOKaPTOHHYIO KOHCTPYKLMIO,
¢ Kopobom

3T1an 1 - yctaHOBKa MOHTa)XXHOro Kopoba
Y6eaunTech, YTO aNeMeHTbl Kapkaca
NpaBusIbHO NOArOTOBSIEHbI, TO ECTb OCTAHETCA
[l0CTAaTO4HO NPOCTPaHCTBA ANA Kopoba n
kabenbHoro canbHuka. Maxens AC MOXHO
PacronoXuTb B LEHTPe N1B0 6rnxe K 0aHOMY
13 KpaeB kopoba (3TO AOMONHUTENbHAA
BO3MOXXHOCTb ANA PerynnpoBkn
MECTOMOMOXEHUA KOMOHKM). (PUCYHOK 16)

Mpu BepTMKanbHOW opueHTaumn Kopob
nomeLlaeTcA Mexay ABYMA COCeAHUMMU
cTovikammn Kapkaca, 06bI4HO OTCTOAWMMU Ha
40 cm. (pucyHok 13)

Mpwv ropr3oHTanbHO OpueHTaLmMn NpuaeTca
npopesatb 3 CTOKW, MO3TOMY MOMNepeyHble
3NemMeHTbl Kapkaca A0/MKHbI BbITb YKpenneHb!
Ha/l 1 Noj, KOMOHKOM, YTobbl NoaAepXvBaTh
CTeHy. (pucyHok 14)

MprkpenuTe kK kopoby 4 cKobbl, KOTOPLIMU OH
6yneT KpenuTbCcA K Kapkacy. [inA kaxaon
CKobbl Ucnonb3ynTe 4 BuHTa M6 1 Waiibbl.
Ecnu ckobbl KpenATCcA K KOPOTKOW CTOPOHE,
OHW NepeKpbIBalOTCA N ANA KpenieHna 2-x
ckob TpebyeTcA TONbKO 6 BUHTOB. Ha aTom
aTane He 3aTArMBalTe BUHTbI MOMHOCTbLIO,
no3BoNAA CKobaM CKOMb3UTb. (PUCYHKK 13,
14 n 15)

Bbi6eliTe 0ayH U3 KPYroB, HAMEYEHHbIX Ha
Kopobe ana kabenbHOro BBOAA, U BCTaBbTE
KabenbHbI canbHuK. [Mpu BepTUKanbHo
opueHTaumm BblbeiTe ANCK Ha KOPOTKOMN
CTOPOHE C OTKPbITOrO KoHLa. MMpun
rOpU30HTASIbHON OpPUEHTaLWK BbI6enTe ANCK Ha
LNVHHOW CTOPOHE, XenaTenbHo, 6rvmxanumnin K
OTKPBITOMY KOHLY. CBUHTUTE raiiKy ¢ canbHuKa
1 BCTaBbTE CaslbHUK TaK, 4TOObI ANMHHbINA
KOHeL| okasarcA cHapyxu kopoba. 3akpyTute
raiiky usHyTpm kopoba. (pucyHok 15)

[inA obneryeHnA BbipaBHUBAHUA, BPEMEHHO
NpUKpPennTe naHenb kopoba K xenaemomy
MeCTy kopoba AByMA BUHTaMU-CaMmopesamm.
(pvcyHoK 16)

B HOBYIO CMJIOLLHYIO CTEHY,
c kopo6om

ATan 1 - BCTpoiKa MOHTa)KHOro kopoba
MoHTaxHbIN Kopob 3aaaeT pabounin o6bem AC
1 BCTPauBaeTCA B CTEHY U3 KUPNUYen unm
610KOB TaKMM e cnocoboM, Kak pama OKHa.
Ckobbl, 16 BUHTOB M6 1 KabenbHbIN CanbHUK
He noTpebytoTcA. CneayeT no3aboTuTLCA,
4TO6bI KOPO6 He Apebesxan o cTeHy. AnA
3TOr0 OH AOMXKEH BbITb PACKITMHEH B TAKOM
MOMNOXXEHN, YTOObI MEXY HUM U CTEHON CO
BCEX CTOPOH OCTaBasicA CBOBOAHbI 3a30p.
Ecnu Bbl XOTUTE MONOXMUTL KOPO6 Ha HUXKHWIA
pPAL KMPMUYHOW KNaaKw, nyyiue ucnonb3oBarb
3MaCTUYHYIO MACTUKY, YEM LIEMEHT MUnn
pactBop. Kopob He B COCTOAHUM HECTU
Harpysky OT BepXHel 4acTu CTEHbI, NO3TOMY
MCMONb3yNTe NOAXOAALLYIO NEPEMbIYKY.
(pvicyHoK 18)

Mpexxae Yem nomellatb kKOpob B CTEHY,
BbibeliTe OAVH N3 KPYroB, HAMEYEHHbIX Ha
Kopobe anA kabenbHOro BBOAA, U BCTaBbTe
PEe3nHOBYIO BTYNKY ANA NpefoTBpalleHnA
TpeHunAa kabena o kopob. KabesbHbli canbHUK
He TpebyeTcA. Ecnn cTeHa BHYTPEHHARA,
OAVMHAPHOW TOMLLUMHBI, TO, BO3MOXHO, ferde
BCEro 1cnonb3oBaTh OAVH U3 KabenbHbIX
BBO/IOB B ThI/IOBO CTOPOHE 1 NPOTAHYTH
kabesnb ¢ 06paTHOW CTOPOHbI CTEHbI

(pvicyHoK 19)

[inA obneryeHnA BblpaBHUBAHWA, BPEMEHHO
npuUKpennTe naHenb Kopoba K >Kenaemomy
MecCTy kopoba [1ByMA BUHTaMU-camope3amm.
(pucyHok 16)

YT06bI BO BpEMA KMPNUYHbLIX paboT Mycop He
nonan B KOpob, 3aknenTe ero Npoem
NONVUATUNEHOBOW NNEHKON UNK Yem-HNByab
nofo6HbIM.

Mo 3aBepLlleHun Knaakun ynanute naHesnb ¢
kopoba. MNpoTAHuTe kabenb B kKopob [0
6nuxarniwero KoHua npoema nnoc 30 cMm.

Pa3mecTute neHonnacTosyto NPoKnaaKky B
Kopobe Tak, YTo6bl MPOeM ANA KOMOHKMN
ocTancA cBOGOAHbLIM, U MPOYHO NPUBUHTUTE
naHesnb kopoba B »enaemon nosuumn. (Ha puc.



BcrasbTe pamy NMK B oTBEpCcTME 1
YCTaHOBUTE Ha MECTO. (PUCYHOK 7)

OpfHOV pyKOWA, NPOAETON B HACTEHHYIO pamy,
yoepxuaiTe pamy NMK Ha mecTe, a apyroin
PYKOW MPUIOXNTE HACTEHHYIO pamy.
Mpwxumana aeTany ofHOW PyKOW C ABYX CTOPOH
K NNuTe, BCTaBbTe U "HakmBute" 2 BUHTA,
ckpennsatoLme obe yacTu. (figure 8)

BcTaBbTe ocTaBLUMECA 6 BUHTOB U, BEIPOBHAB
HaCTEHHYIO pamy, 3aTAHUTE BUHTbLI TaK, YTOObI
06e pambl MIOTHO 3aXanu MauTy.

[inA obneryeHua coeanHeHA cBOBOAHbIV
KOHeL kabenA [OMKeH UMETb ANNHY OKOMO
30 cm.

3Tan 2 - npukKpenneHue NAuTbl (pUcyHok 11)
MpuKpenuTe NANTY K CTEHe U BbIpeXbTe
OTBEPCTMe MO BHYTPeHHeMy kpaio pambl MMK.

3anonHuTe nonocTb, Kpome obnacTy 3a pamoi
MMK, noaxoaAwmm abcopbupyowmm
matepuanom. [MogonayT cTekno- unm
MUHepanbHaA BaTa, 06bI4HO UCMOMNb3yemble
AnA Tennon3onAuun, a Takxxe neHonnact ¢
OTKPbITbIMU Fl‘-lel?lKaMVI, HO yﬁe,El,I/ITer, 4yTO
marepuasn cooTBETCTBYET NPOTUBONOXAPHbLIM
N CTPOUTENbHBbIM HOpMaMm.

J1an 3 - NpUKpenneHue HaCTEHHON pambl
(pucyHok 12)

HacTeHHyto pamy npuykpennAoT nocne
OLUTYKATYPUBAHWUA, HO IO OKOHYATENbHO
OTAENKN.

CH/MUTE C HACTEHHOWN pambl peLeTKy u
NPVBUHTUTE HAaCcTEHHylo pamy K pame NMMK
8-10 NpunaraemMbiM1 BUHTaMM.
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MpunoxuTe KOpob v NPUBUHTUTE UMK
npubenTe reo3aAMU CKOBbI K 3neMeHTam
Kapkaca. [py nomoLLy CnypTOBOro YPOBHA
ybenutech, 4To pama abcontoTHO
ropu30HTasbHA, U 3aTAHUTE BCE BUHTHI,
KOTOPbIMU CKOBbI KPenATcA K Kopoby.
(pvcyHkmn 13 1 14)

Ypanute naHenb kopoba n NpoTAHUTE
KOMOHOYHBIN Kabenb (kabenu) Yyepes
kabenbHbI canbHuK. Mponoxunte kabenb
Yepes [iepeBAHHbIE PACcMOPKYM 1 BbITAHNTE Ha
LUIMHY, [OCTAaTOMHYIO AA AOCTUXEHUA
6nmxaniero KoHLa npoema naHenu kopoba
nntoc 30 cm. 3akpenuTe kKabenb, HTOGbI OH He
Mor apebe3axarb 06 3/1eMeHTbl KapkKaca Unm o
nnuTy. 3aTAHNTE KabenbHbI CanbHUK BOKPYr
Kabens.

PasmecTuTe neHoNNacToBylo NPOKNaAKy B
Kopobe Tak, 4Tobbl MPOEM ANA KOMOHKU
ocTancAa CEOGO,CLHbIM, W MPOYHO MPUBUHTUTE

naHenb kopoba B enaemow nosuumuu. (Ha puc.

16 npoknaaka nokasaHa cepbiM LIBETOM)
McnonbayiiTe 16 BUHTOB-CAMOPE30B Mo
BHELLUHEMY NepumMeTpy, 4 Ha ANNHHBIX
CTOpPOHax BHYTpW npoema u 2 no 60kam oaHON
N3 KOPOTKUX CTOPOH npoema.

MponoxuTe BXOAALLYIO B KOMMNEKT NEHTY 13
BCMEHEHHOrO MaTepuana no Kpaam npoema
AnA nsonAauun ot FVIHCOKapTQHHOI?I NANTbI.
(pvcyHoK 17)

JT1an 2 - npukpensieHne NAnTbl
MpuKpenuTe NANTY K CTeHe U BbipexbTe
OTBEPCTUE MO Kpato NpoemMa MOHTaXHOTO
kopoba. (pucyHok 11)

Ypanute mycop 13 kopoba nbinecocom.

JT1an 3 - NnpuKpenneHne HaCTEHHON pambl
(pncyHok 12)

HacTeHHyto pamy NpukpennaAlT nocne
OLUTYKaTypUBaHUA, HO O OKOHYaTEeNbHOM
OTAENKM.

CHUMUTE C HacTeHHOMN pambl pelweTKy 1
NPUBMHTUTE HACTEHHYIO pamy K Kopoby
8-t0 npunaraemMmbiMn BUHTAMU.

16 npoknanka nokasaHa cepbiM LiBETOM)
Vcnonb3yiTe 16 BUHTOB-CaMOPe30B Mo
BHELUHEMY NepumMeTpy, 4 Ha AJIMHHbIX
CTOpOHax BHYTpW npoema u 2 no 6okam ofHOM
13 KOPOTKMX CTOPOH Mpoema.

MponoxuTe BXOAALLYIO B KOMMNEKT NEHTY 13
BCMEHEHHOro MaTtepuana no Kpasm npoema
ANA U30NALMK OT CTEHbI. (PUCYHOK 17)

Otan 2 - oTAenka cTeHbl

[laxe ecnu cTeHa owTykaTypusaeTca
06bI4HbIM CNOCO6OM, Mbl COBETYEM MO
OMMCaHHbIM BbIlLEe MPUYMHAM, CBA3AHHBLIM C
Bubpaumeil, 3aKpbiTb KOPob6 cnepeamn n c3aau
rMNCOKapTOHHOW NIUTON, NPUKPENUB ee
MacTuKon. B nepeaHei nnmTe BbipeXxbTe
oTBEpCTME MO Kpaio Npoema Kopoba, B 3aAHe,
npu HeobxoaAMMOoCTH, — OTBEpCTUe ANnA Kabena.
Ecnv HeT anbTepHaTUBbLI MOKPOIA LITYKaTypKe,
3arpyHTyinTE KOpob NOAXOAALLMM aAre3vBHbLIM
COCTaBOM.

Ypnanute mycop 13 kopoba nbliecocom.

Tan 3 - npuKpenneHne HaCTEHHO pambl
(pucyHok 12)

HacTeHHyto pamy npuykpennaAT nocne
OLITYKATYPUBAHWUA, HO IO OKOHYATeNbHO
OTAEeNnKn.

CH/MUTE C HACTEHHOWN pamMbl peLeTKy u
NPVYBUHTUTE HACTEHHYIO paMy K Kopoby 8-to
npunaraeMbIMi1 BUHTaMU.



Bo Bcex cny4yanax

9Tan 4 - oKoHuYaTenbHaA oTAenka

[InA NoAroTOBKM K OKpacke crerka
obpaboTaiiTe hraHeL, HaCTEHHOW pambl TOHKOM
LUKYPKOWA 1 yaanuTe TKaHb C 06paTHoi
CTOPOHbI PELETKMU.

HacTeHHyto pamy 1 peleTKy MOXHO OKpacuTh
06bI4HON KpacKow Ha BOAHOW, MaCNAHON unu
3ManeBoii OCHOBE MNPy NOMOLLN KUCTK, Bannka
nnn kpackonynbTa. Okpacka pacnblneHnem
npeanoYTUTenbHee, Tak Kak MeHblle
BEPOATHOCTb B/IOKMPOBKM OTBEPCTHUIA
pelueTku.

Hw B Koem criyqae He oKpalwvBanTe PeLleTKy,
He CHAB C Hee TKaHeByIO MOAKNAAKY, Tak Kak
NpOCBETHI B TKaHW 3aKyMOPATCA U YXYALNTCA
3By4aHue BbICOKWX HaCTOT.

J1an 5 - npuKpenneHue nepeaHein naHenu
1 peweTku

MarHuTbl 6aCOBUKOB U CpeAHEHaCTOTHOTO
[MHaMWKa COEAMHEHbI CTanbHON MNacTUHON.
Ee HasHayeHue — 3alumTa oT yaapHoro
noBpexAeHNA Npu nepesoske. Mepen
YCTaHOBKOW MepeaHei naHenu ynanute aTty
NNacTUHY, OTBUHTUB LIEHTPaNbHbIA BUHT Ha CY
AnHaMuke. Mbl PEKOMEHAYeM COXpaHUTb
NNacTuHy, NPOKNaAKy U BUHT Ha Cny4aw, ecnu
cHoBa notpebyeTcA nepeso3ka AC.

OpvieHTUpYiiTe NepeaHiolo NaHenb Tak, 4Tobbl
BXOAHbIE KNIEMMbI HaX0AUNNCh 6rXe K
Kabento. YbeanTech, 4TO LEHTpanbHan YacTb
naHenu opueHTMpoBaHa npasunbHo. BY n CY
[MHAMUKN [OMKHbBI HAXOAWUTLCA OAVH Haf
Apyrvm, npu aTom CYH AMHamMUK [OMmKeH 6bITb
6nmKe Mo BbICOTE K YPOBHIO YLUeiA. (PUCYHOK 1)

MpuKpenuTe 4 NNACTUHKK B HUKHWX yrnax
HaCTEHHOW pambl ANA BblpaBHUBAHUA NO
BEPTUKaNM 1 ropusoHTanu. Momectute
HUXXHWIA KOHEL| NepeiHeil NaHenn B HAaCTEHHYIO
pamy, a BEPXHUiA HAKNOHUTE Hapy>Ky Ha BpemA
MoACOeaVHeHVA Kabeneii. MposepbTe,
COOTBETCTBYET NI COCTOAHNE NEPEMbIHeK
KpoccoBepa BbiGpaHHOMY Crocoby
MOAKIIIOYEHNA (AnA G1U-BaepuHra nepembIvku
[OMKHbI 6bITb PA30MKHYThI). 3aTem
MOMHOCTbIO BCTaBbTe NaHesNb Ha MecTo u
3aKpenuTe nNpunaraeMbiM1 BUHTaMU. Y aanute
NNacTUHKW. (pucyHok 20)

I'Ipe)K,qe 4YeM BCTaB/ATb PeLeTKy, CHoBa
npukpenute K HeW TKaHb 1 pasrnagbte ee AnA
yaaneHua ny3blpbKOB. Ecnu TKaHb He nexuT
NSIOCKO, CHUMUTE ee N pacnbinTe Ha
o6paTHyto CTOPOHY peLleTKM (a He Ha TKaHb)

HEMHOrO a3pO30/bHOMO KNEALLEro BELLecTBa,
Hanpumep, 3M Spraymount.

COAYA 3AKA3YUMKY

Mo 3aBepLueHun paboT BNULLUTE B AUNEPCKYIO
cekumnio PykoBoacTBa o aKcnyarauum
[laHHble, yKasaHHble Ha ynakoBke nepeaHein
naHenu, u nepepainTe PYKOBOACTBO KIMEHTY.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
We,
B&W Group Ltd.
whose registered office is situated at
Dale Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom
declare under our sole responsibility that the product:
Slignature 8NT

complies with the EU Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 89/336/EEC,
in pursuance of which the following standards have been applied:

EN 61000-6-1 : 2001
EN 61000-6-3 : 2001
EN 55020 : 2002
EN 55013 : 2001

and complies with the EU General Product Safety 2001/95/EC, in pursuance of
which the following standard has been applied:

EN 60065 : 2002

This declaration attests that the manufacturing process quality control and product
documentation accord with the need to assure continued compliance.

The attention of the user is drawn to any special measures regarding the use of
this equipment that may be detailed in the owner's manual.

Signed:

./
/
G Edwards

Executive Vice President, Operations
B&W Group Ltd.
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